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Canon 


レーヴビームプ u ンタ 

Eatera 

LBP5910/5910F 

かんたん操作ガイド 


かんたん操作ガイドにごいて 

本書は簡単なプ U ンタの使いかたや 
トラブルの解決方法について紹介し 
ています。 

いつでちお読みになれるよラにプ U 
ンタの近くに置いてご活用ください。 


おことね0 

本書にはプ1」ンタを取り披ラための注意事項や制限事 
項は記載されていませんので、必ず取扱説明書 CD - 
ROM に収められている取扱説明書をあわせてお読みく 
ださい。 
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次ページに目的別索引を掲載しています。あわせてご覧ください。 



細度縮孩轻 


レこ OUI 是吸 


J 鸣じ 


顺 W 撒 


J 円 1 


ii 






































どんなことで困つてますか？ 


デイスプレイにメッセージび表示されている 

表示されているメッセージ 
厂12力/ r- 力。アイテイ?ス1 


_ F 目一 nn ナ I ツソ： rij ンタ j 化は英数字） 


11 XXX 3ウシカ''アリ7セン 


1 …ナ-ョ。ィ 1 11 日X トナ- ] ウ カン 1 1 1 G ) (トナ- ] ウ カン I ( XI ま 心 M 、 Y 、 C ) P .2-43 

E0 X 卜''ラム 3 ウイ 1 Hf X 卜''ラム]りカン 1 [~98 X 卜''ラム] ウ カン I ( X は K ' M 、 Y 、 C ) P .2-47 

E 1 カイシ] ウトナ-がイ |〔 E 1 カイシ ユウ トナ- ] ウ カン〕 P .2 -己日 

1 D /…わアリ7たン 11 1 D A ' J カク-ン _ ] (LBP 己目1日 F のみ） P .2-6 1 


卜詐丄リが の乂ッセ- 


己場合（メッセージー m 


紙ヴまりを処理したい 
プリンタが 正しい動作をしない 
印面! L 結果が正し义ない_ 


どんなことび知0たいですか？ 


操作方法び巧0たい 


給組祉ツ_卜の脈サイスを変更したじ) 


実 行中の 印 刷を中 止したい_ 

操作/はルの設定方法が知りたい_ 

色なを調整したい._ - _ 

トナーカート U ッジを交換したい_ 

ドラムカートリッ ジを交 換したし、_ 

回収トナー容器を交換したい_ 

針力ートリッジを交換したい 
オプション品を設置したい_ 


P .3-4 
P ぶ-43 
_ P .乙-47 


本プリンタについて知 D たい 

PDF マニュアルの見かたがな]0たし、_ 

操巧メニューにつし、てち]りたい _ 

が刷できる用紙と巧描 i でさる範固が巧りたい_ 
お問い含わせ先が知りたじ^_ 









取巧説明書 CD-ROM 

にごいて 


取扱説明書 CD - ROM に収め5れている取扱説明書の概要 

取扱説明書 CD-ROM メニューについて . 

略称について . 















取扱説明書 CD - ROM に収め5れている取扱説明書の概要 


取扱説明書名 （ PDF ファイル名） 

概要 

ユーヴーズガイド （USG.pdf) 

プ U ンタの八ード的なセットアップや各部名称、基本的な使用方法、消耗品 
の交換方法、トラプルシュート、おちな仕様など、プリンタをお使いになる 
とさにお読みいただをたい事項を記載しています。 

ネットワークガイド （NWG_3.pdf) 

各種ネットワークの設定方法やネットワーク使用時のトラプルシュートな 
ど、プ U ンタをネットワーク環境で使用するための設定方法について記載し 
ています。 

LIPS 機能ガイド CLKG.pdf) 

プ U ンタの操作パネルの操作方法や操作パネルで行える設定項目の概要説明 
など、プ U ンタの操作パネルで行える設定について記載しています。 

U モート UI ガイド CRUG_3.pdf) 

Web ブラウヴを使ってプ U ンタの設定をする方法について記載しています。 


《 PDF 取扱説明書をご覧になるには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びぶ、票です。ご使巧のシステムに Adobe Reader/ 
Adobe Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン□-ドし、インストー 
ルしてください。 

《 PDF 取扱説日月書は PDF フォルダ内にある次のフォルダに収められていまず。 

•「commons」 フォルダ：ネットワークガイド、 U モート UI ガイド 
- 「LBP 已日1日」フォルダ：ユーヴーズガイド、 LIPS 機能ガイド 
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取扱説明書 CD-ROM メニューについて 


本プリンタに付属の取扱説明書 CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセットすると、下の 
ニュー画面び表示されます。（ここでは、 Windows の画面を例にしています。） 

* Macintosh をお使いの場合、 「 Satera 」 アイコンをダプルク U ックして、お使いの日 S び Mac 0 S X の場创ま n 3 SX _ START 」 ア 
イコンを、お使いの 0 S び MacOS 9の場合は rOS 8_9_ START 」 アイコンをダブルク U ックするとメニュー画面び表示されます。 
お使いの 0 S と異なるアイコンをダブルク U ックすると正常に動作しない場合びあります。 


キヤノンホームページからお使いのプリン 
取扱説明書 CD - ROM の使いかたや、使巧 夕に関しての知りたい情報や、トラプルの 
上のま意事項などび記載されています。 解決ち法などを検索することびでをます。 



キヤノンホームページからユーヴ登録お 
よびアンケートへの回答を行ラことびで 
をます。 


*1 インターネットをご利用でをる環境のみアクセスすることびでをます。 

*2 PDF 取撮説日月書または CD - ROM の使いかたをご覧になるには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使巧のシ 
ステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムブ社のホームぺージからダ 
ウン□ードし、インストールしてください。 

つキーワード検索（キーワードを使ってプ U ンタについて知りたいことを PDF 取扱説明書の中から検索し、該当ぺージを表示させる機 
能）は、 Windows のみの機能です。ただし、本機能を使用するには 、 Adobe Reader 6け降をご使用くださし、古いバージョンの 
Adobe Acrobat Reader を使用すると、該当ぺージを正しく表示できません。 


キヤノンホームページか6最新のプ U ン 
タドライバをダウン□ー ドでをます。 
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略称にごいて 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft Windows operatin 呂 system : Windows 

本書では、郵便事業株式会社製のはびきを「郵便はびき」と記載しています。 
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規制について 


商標について . 

原稿などを読み&む際のを意事項 














商標にごいて 


Canon、Canon □ゴ、 L 目 P 、 UPS 、 NetSpot は、キヤノン株式芸社の商標です。 

Adobe 、 Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の商標です。 

Apple 、 AppleTalk、Mac OS . Macintosh 、 TrueType は、米国およびその他の国で登録されてし、る 
Apple Inc . の商標です。 

HP 、 HP - GL 、 HP - GL /2 は、米国 Hewlett-Packard Company の米国の商標です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標 
または商標です。 

UNIX は 、 The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

ESC / P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

巨 MLinkS は、社団法人ビジネス機械-情報システム産業協芸 （ J 目 MIA ) の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、香社の登録商標または商標です。 
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原稿などを読み込む際のミ主意事煩 


しソ下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合びありますので 
ごを意ください。 

♦著作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限5れ 
た範囲においての使用を目的とする場をを除さ違まとなります。また、人物の写真などを複製などす 
る場をには肖儘権び問題となることびあ0ます。 

♦通貨、有価証券など 

政下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作成す 
ることは法律によ0罰せ5れます。 

.紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む） .株券、社債券 

.国債詔券、地方債詔券 .手形、ル切手 

•郵便為替証書 •定期券、回数券、乗車券 

•郵便切手、印紙 •その他の有価証券 

♦公夕書など 

のちのを本物と偽って使用する目的で偽造ずることは法律によ0罰せられまず。 

-公務員または役所び作成した免許証、登記簿膽本その他の証明書や艾書 
•私人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する艾書 
•役所または公務員の印影、署名または記号 
-私人の印影または署名 


関係法律 •刑法 

•郵便法 

• 著作権法 

• 郵便切手類模造等取締法 

• 通貨及記券模造取締法 

• 印紙犯罪処罰法 

• 列国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 

• 印紙等模造取締法 

偽造変造及模造二関スル法律 
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本化 （ LBPSSIO ) 


プ u ンタの各部の名称を説明しています。 

前面 


前面の各部の名称を説巧しています。 



ドラムカート U ッジを交換するとをやプ IJ ンタ内部を清掃するときに、ここを開けて作業します（紙づまりを除去するとさは、開け 
る必票はありません)。上カバーは、前カバーを開けて定着器を手前に倒してから、□ック解除ボタンを押して開けます。□ック解除 
ボタンの位置については、「プリンタ内部」（一 P .1-3) を参照してください。 


1-2 



















背面 


い S 〔 21IAI0 に . do 





















前面の各部の名称を説日月しています。 



* ドラムカート U ツジを交換するとをやプ IJ ンタ内部を清掃するとさに、ここを開けて作業します（紙づまりを除去するとさは、開け 
る必要はありません)。上カバーは、前カバーを開けて定着器を手前に倒してから、□ツク解除ボタンを押して開けます。□ツク解除 
ボタンの位置については、「プリンタ内部」（一 P .1- 己）を参照してください。 


プ U ンタの各部の名称を説明しています。 

前面 


本巧 （ LBPSSIOF ) 




嘶黑 Q か驾 
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背面 







い S 〔 21IAI0 に . do 
























操作パネル 


本プ U ンタの上部には下図のよラな操作パネルびあ0、この操作パネルで本プ U ンタの状態を知った 
り、本プリンタの持つ香種の機能を使ラことびできます。 

[ジョブキャンセル]キー [ジョブ]キー 操作部電源 



ディスプレイ 


本プ U ンタの操作パネルには下図のよラなディスプレイがあり、プ U ンタの状態や;<ッセージ、；< 
ニュー機能の設定項目や設定値を表示します。 

印刷可能な状態 操作>^ネルで方ニュー操作中の状態 

[[〇〇インサツカノ ヴ A 4 I 〔カクチョウキノウ ー 


プリンタの状態、動作欄給紙元の用紙サイズ欄 


孤 i か尊 


1-6 














操作パネルのキーの機能 


、ぶ)セット 


(リセット） 


U セットメニューを表示します。本文中では[リセット]選択した]! 
と表記します。 次の階層|| 

[▼] と表 i 
動作をしま 


( む卜7ブフ '] 

© 

(セットアップ） 

セットアップメニューを表示します。本文中では[セット 
アップ]と表記します。ただし、オンライン状態では一部 
の設定はでさません。 

同じ階層口 
す。項目が 
ます。その 
の増す速度 
す。本文中 


I© ‘ 

COK) 

1 

動作しません。 

選択した]! 

次の階層|| 

1：日 K] と養 
動作をしま 


風 

(操作部電源スイッ 
チ（サプ電源)） 


「スリープモード」び「ツカワナイ」政がに設定されている場合、スリ 
(ー ユー ヴーズガイド)。 

4砂じ(上巧し続けると「シャットダウン」 * を実行します。 

* ハードディスクを使用している場合は、八ードディスク保護のため、 
行してから電源を切ってください。詳細につい口ま、にーヴーズガイ 


操作パネルのキーはプ U ンタの設定やジョブの操作、トラブルの対処などに使わ 
操作パネルのキーは次の機能と役割を持っていまず。 


キー 


機能 


f ホ V 3 イ V 

[ 〇 J 

オンライン状態とオフライン状態を切り曾えます。キーび点:なしてい言 
消灯しているとをびオフライン状態です。 

本文中では[オンライン]と表記しまず。 

(オンライン） 




( ジ 3ブキ巾 ン材レ 

[ 〇 J 

(ジョブキャンセ J レ） 

オンライン 状態 

オフライン 状態 

メ: 

ジョブランプび点巧-点滅している状態（データ処理中 • 
データ受信中）で巧すと、現在処理中のジョプをキャンセ 
ルします。本文中では[ジョブキャンセル]と表記します。 

動作しまち 

1 を 巧呈巧 ') 

〇 J 

給紙還おメニューを表示します。本文中では[給紙選択] 
と表記します。 

動作しまち 

(給祇選択） 




1 1- テイ J テイ 1 

[ ◎ j 

(ユーテイ U テイ） 

ユーテイ U テイ> —IL 一を 
表します。本文中では 
[ユーティリティ]と表記し 
ます。 

動作しません。 

同じ階層口 
す。項目が 
ます。その 
の減る速度 
す。本夕中 

ジョブ© 

\ ) 

ジョブメニューを表示しま 
す。本文中では[ジョブ]と 
表; B 己します。 

動作しません。 

上の階層氏 
中では「4 

(ジョブ） 





















印刷を中止するには、コンピュータ側で中止の操作を行います。 

ここでは Windows を例にしています。 Macintosh の場合については、プリンタドライバのヘルプを 
参照してください。 


# コント□ールパネルか5[プリンタ 
と FAX ] または [ プリンタ]フオル 
ダを表示しまず。 

Z 印刷中のプリンタのアイコンをダブ 
ルクリックします。 


S と FAX 臣因を1 



3 中止ずるジョブを選択して、「ドキュ 
メント J メニューか日「キャンセル J 
(または「印刷中止 J ) を選択します。 


*r LBP^m _ り回因 

RKgi ド年:似卜が 防 ^ 

■SjlB 

Isit^ 



siyQ せ ！ hd 稱 


5 













♦ソフトリセット-八ードリセットについて 
〇ソフトリセット 

現在実行中の処理を中止したいとさに、「ソフトリセット」を実行します。すべてのインタフェース 
に受信された印刷データや処理中のジョブ、プリンタメモリ内の印刷データを消まします。 

ソフト U セットを行ラと、そのとき印刷中のデータやすべてのインタフェースで受信中のデータは 
消まされますので、再度コンピュータから印刷しなおしてください。また、ネットワークで使用し 
ているときは、他のコンピュータか5のデータに影響しないよラにこの操作を行ってください。 

〇八ードリセット 

何らかの理由で、すべての処理やすでにメモ U に受信されたデータを消去したいとさに、「八ードリ 
セット」を実行します。すべてのインタフェースに受信された印刷データや処理中のジョブ、プリ 
ンタ^モ U 内の印刷データを消去します。 

データの受信中に U セットした場含、まだ^モ U に受信していないデータはリセット処理後に受信 
されます。ただし、正しく印刷されないことがあ0ます。また、ネットワークで使用しているとさ 
は、他のコンピュータか5のデータに影響しないよラにこの操作を行ってください。 


M 度縮孩接 
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用紙について 



本プリンタでは次の用紙サイズを使用でをます。表中の◎は片面印刷と自動両面印刷び可能、〇は片面 
印刷のみ可能、 X は不可です。 


用紙サイズ 

給紙部 

手差しトレイ 

カセット1 

カセット2 
(オプション） 

カセット3 
(オプション） 

カセット4 
(オプション） 

A 已 *1 

◎ 

© 

◎ 

© 

◎ 

巨已 *1 

◎ 

◎ 

◎ 

© 

◎ 

A が 

◎ 

◎ 

◎ 

© 

◎ 

巨が 

◎ 

◎ 

◎ 

© 

◎ 

A3 を 

◎ 

© 

◎ 

© 

◎ 


用紙サイズ 


使用でをる用紙 


本プリンタの性能を十分に引き出していただくため、用紙は適切なちのを使用してください。用紙び適 
切でないと印字品質の低下や紙づま〇の原因にな0ます。 
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紙づまりやプ U ンタの故障、トラブルを防ぐため、次にあげるよラな用紙はお使いにな5ないでくださ 
い。 

♦紙づまりを起こしやずい用紙 

•厚すざる巧紙、薄すざる用紙 
-不規則なおの用紙 
•湿っている用紙、濡れている巧紙 
•破れている用紙 

•表面び粗い用紙、つるつるしすざている用紙 
•バインダ巧の巧や S シン目のある用紙 
-カールした用紙や折0目のある用紙 

•紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエツトプリンタ専用コーティング用紙など) 
-裏紙び簡単にはがれてしまララベル紙 


*3 次のサイズのユーヴ設定用紙をセツトすることびでさます。 

-縦置さの場合：幅日8.0〜320.0 mm 、 長さ1 39.7 〜4己 7.2 mm 

-横置きの場合 (LIPS LX プ U ンタドライバ使用時のみ）；幅139.7〜2目7.0 mm 、 長さ1 39.7 〜2目7.0 mm 
次のサイズのユーヴ設定用紙（普通紙）を自動両面印刷することびでさます。 

-縦置さの場合：幅210.0〜312.日 mm 、 長さ 210.0 〜431.扫 mm 

-横置きの場合 (LIPS LX プ U ンタドライバ使用時のみ）：幅210.0〜2目7.0 mm 、 長さ148.0〜2目7.日 mm 
* 4 巧のサイズのユーヴ設定用紙をセツトすることびでをます。 

-縦置さの場合：幅210.0〜297.日 mm 、 長さ 210.0 〜431.扫 mm 

-横置きの場合 (LIPS LX プリンタドライバ使用時のみ）：幅210.0〜2目7.0 mm 、 長さ148.0〜2目7.日 mm 
>巳巧のサイズの長尺紙を縦置をにセツトすることびでをます 。 UPS LX プ U ンタドライバからのみ印刷することびできます。 
■幅21 0.0 ~ 297.0 mm 、 長さ4已 7.3 〜1200.0 mm 


用紙タイプ 


本プリンタでは次の用紙タイプを使用でさます。表中の◎は片面印刷と自動両面印刷び巧能、〇は片面 
印刷のみ可能、 X は不可です。 


用紙タィプ 手差しトレイヵセット1欺 ョトミん装'沿ん携這- 


普通 紙* 64〜10已呂 / m ^ © © © © © 

厚紙 ] 〇已〜 220呂 /m ピ 〇 X X X X 

コート祇 〇 X X X X 

ラベル巧祇 0 0 0 0 0 

はがさ 〇 X X X X 

封筒 〇 X X X X 

‘ 再生祇 （64 〜10己吕 / nf ) は、普通祇として使用できます。巧生紙はち祇配合率100%の再生紙び使巧でをます。 

♦ 紙の厚さについて 

紙の厚さは、 ] m なあたりの重さびどれくらいかということで表され、一般的に g / rrf という単位び使われます。 
* lm ご二 A 4 サイズ]6枚分 


幅びレターサイズ （279.4 mm ) しソ下の巧紙を連続印刷した場合、熱による故障などを防止するを全機能び働き、印 
刷速度び段階的に遅くなります。（最終的に A 己、 B 已、 B 4 サイズの當通紙の場合で約] Oppm 、 はびをの場合で約 
4 ppm まで低下することびあります。） 


給紙部 

手差しトレイ 

カセット1 

カセット2 
(オプション） 

カセット3 
(オプション） 

カセット4 
(オプション） 

◎ 

© 

◎ 

© 

◎ 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 


巧用でをない用紙 
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•複写機や他のレーヴプ u ンタで一度使用した用紙（裏面を不可。ただし、本プリンタで一度印字し 
た用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印字した同一 
面に再度印字す ることは でさません。） 

-バ U のある用紙 
-しわのある用紙 
-角折れのある用紙 

♦高温によって変質ずる用紙 

•定着器の加熱温度（約 ] 目0で）政下で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用 
した用紙 

-感熱用紙 

-表面加工したカラー用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエットプリンタ専用コーティング用紙など) 
-糊などびついた用紙 

♦プリンタの故障や損傷の原因になる用紙 

-力ーボン紙 

•ステイプル針、クリップ、リボン、テープなどび付いている用紙 

.複写機や他のレーヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面も不可。ただし、本プリンタで一度印字し 
た用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印字した同一 
面に再度印字す ることは できません。） 

♦トナーが定着しにくい用紙 

•ざ5紙、和紙のように表面びざ5ざらしている用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエットプリンタ専用コーティング用紙など) 
-繊維の粗い用紙 


印刷でをる轟囲 


@ Point @ 

印刷でさる範囲を用紙の端おくまで広げる場含は、 UPS プ U ンタドライバで次の設定を巧います。 

] .[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をク U ックする 
2. [印字領域を広げて印刷する]にチェックマークを付ける 

ただし、印刷する原稿によっては、用紙の端び一部欠けて印刷された0、カラー印刷時に用紙の端びに 
じんだように印刷されることがあります。詳しくは、プリンタドライバのヘルプを参照してくださし、 
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♦普通紙/厚紙/コート紙/ラペル紙 

用紙の周囲已 mm より内側の範囲に印刷できます。 



己 mm 


>はがを/往復はびを/4面はがを 

はびさの周囲曰 mm より内側の範囲に印刷でさます。 



5mm 


148mm 


己 mm 


己 mm 


已 mm 



◎ Point @ 

はびきのち効印字領域いっぱいのデータを印刷した場合、最適な印字品質が得られない場合びあります。データを 
はびきの有効印字領域より少、しルさ目に設定することをおすすめします。 
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参封筒 


封筒の周囲 ] Omm より内側の範囲に印刷できます。 

お使いのアプ U ケーシヨンソフトによっては、印刷時に位置を調整してお使い<ださし、。 


(洋お4号封筒の例) 


I- - 1 05mm ——^ 



1 0mm 


1 0mm 


@ Point 喊 

封筒に印刷した場含、郵便番号欄の文字び夕けて印刷される場合びあります。このよラな場合は、 LIPS プ U ンタ 
ドライバの[仕上げ詳細]ダイア□グボックスで[印字領域を広げて印刷する]にチェックマークを付けること 
で、文字び欠けずに印刷することびでさます。 


給紙カセツトに用紙をセツトして印刷する 


「11 XXX ヨウシガア U マセン」は給紙元の用紙びなくなった場含に表示されます。 

臟びなくなると表示されます。 用紙のなぐなつた給紙兀に、用紙をセットして<ださい。 

_I _ また、セットする巧紙を変更したいときわ次の手順で用紙をセットして 

m A 4 ヨウシカ、、アリマセンください。 

' - * カセット1に用紙をセットする一 P .2-7 

カセット2、カセット3、カセット4に定形の用紙をセットする一 P .2-1 S 

給紙カセットには、次の巧紙びセットでをます。 


巧紙タイプ 

用紙ヴイズ 

積載枚数 

普通祇 

(64-1 〇巳呂 / m 2) 

A 3、己4、 A 4、 日己、 A 己、レジ巾一 (1 ] X ] 7)、 
リーガル、レター、エグゼクティブ 

カセツト]:約2已〇枚 
カセツト3、3、 4*1 :約已已〇枚 

ユーザ設定用紙り。 

ラベル用紙 

冉が 3 

約己0枚 


*1 オプションのペーノてーフィーダ装着時のみ 

"2 ューヴ設定用紙については、 r ューヴ設定用紙、長尺紙に印刷ずる」（一 P.2-2 日）を参照してください 
*3 キヤノン推奨品ラベル用紙 A4 













カセット 1 に用紙をセツトする 


1 給紙カセットを引さ出します。 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します①。 



給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、図の 
よラに手をそえて弓 I き出します®。 



2 


セットする用紙のサイズを変更ずる 
ときは、給紙カセットの長さと用紙 
ガイドの位置を変更します。 

3セットする用紙に合わせて、給紙カセット 
の長さを調節します。 

A 4、 B 巳、 A 已、レター、エグゼクテイプサイス’ 
のよ5に用紙を横置をでセットずる場合は、給紙 
カセットを押し込みます。 

冉3、巨4、レジャー (11 X 17). U - ガルヴイ 
ズのように用紙を縦置をでセットする場合は、給 
紙カセットを引き出します。 

給祇カセットの長さを調整するには、□ック解除 
レノ（一をゆっくりと持ち上げ □ ックを解除し、給 
紙カセットの後部を持ってスライドさせ、□ック 
辭除レノ（一を巧し下げて □ ックします。 



b 後側の用紙ガイドの□ック解除レバーを 
つまみなび5、セットする用紙に合わせて 
用紙ガイドを移動します。 
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C 側面の用紙ガイドの n ック解除レバーを 
つまみなび5、セットする用紙に含わせて 
用紙ガイドを移動します。 

側面の巧祇ガイドは左ちび連動しています。 



〇ラベル紙をセットする場合は、用紙 
を少量ずつさばき、端を揃えます。 



4用紙の後端を用紙ガイドに合わせて 
セットします。 

セットする用紙の向きについては、 r 用紙のセット向 
をについて」（一 P .2-42) を参照してください。 



5用紙を図のように下へ押さえ、積載 

制限マークを超えていないか確認 
し、巧紙ガイドに付いているツメの 
下に用紙を入れます。 

巧祇ガイドのツ><と用紙の間に十分ずき間びあるこ 
とを確認してください。すき間び十分にない場合は 
庙祇を少し減らします。 

給祇カセットにセットできる用紙の枚数は、次の通 
りです。 

-普通紙（已 4 g / nrf の場を）：約2曰0枚 
-ラベル用祇：約已〇枚 



6用紙サイズを変更した場合は、次の 
作業を行います。 

a 用紙サイズ表示板に、セットした用紙サイ 
ズのシールを貼0、給紙カセット前面の用 
紙サイズ表示板差し込み□に差し込みま 
す。 























モテル Canon LBP5910 LIPSLX 区害とス江づ 

En 刷的回 1プレむ- 

@すべて(が I ^ 



◎ I または〔 © I で給紙カセットにセットした用紙タイプを選 
択しまず。 


用紙の種類 

「カセット1ヨウシタイプ j 


フツウシ 


フツウシ L * 

ラベル用紙 

ラベル3ウシ 


* 「フツウシ」に設定して印刷した結果、次のような不具合びあった場合は、「フツウシ u 
に設定して < ださい。 

•普通紙 （64 旨/ m 2 ) を印刷した結果、巧紙の力ールび目立つ場合 
•幅びレターサイズ （279.4 mm ) む下の用紙を連続印刷したときに、印刷速度び遅くな 
る場合 


© I を押します。 


用紙サイズの左に「=」び表示され、給紙カセットの用紙タイプび設定されます。 


9じ(降は、プリンタドライバの設定を 

巧いまずので、コンピュータの前に 
移動しまず。 

♦プ U ンタドライバの設定は、お使いの 0 S 、 プ 
U ンタドライバの種類および/くージヨンによっ 
て画面び異なることびあります。 

ここでは Windows を例に説明しています。 
Macintosh の設定ち法については、プリンタ 
ドライパのヘルプを参照して<ださい。 

巨 MLinkS プ U ンタドライバや DOS や UNIX 
などから印刷する場合は、ユーヴーズガイド’「第 
4章給紙カセツトに巧祇をセツトする」を参照 
_してください。_ 

^0 アプ1」ケーシ3ンソフトの[フアイ 
ル]メニューか日[印刷]を選択し 
まず。 


12 [ぺージ設定]ページを表示して、腺 
稿サイズ]か日アプリケーシヨンソ 
フトで作成した原稿のサイズを選択 
します。 


げ柏巧 6 m 品* 

•口 ぉ!陶 _ こ' 巧 I ゴ I 

四犀ィスか 

I ^^^出力用巧ヴイズの： 

巧なの. 


圏 Haa 


ベ-シ LH7 ロト (L): 
□世车な》足'す％ (U) 


[ 0 K " *, ン(2ル I [ ヘルプ I 


11 [名前]または[プリンタ名]で本プ 
リンタを選択し、[プ□パティ]をク 
リックします。 
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fo 必要に応じて[出力用紙サイズ]で 
セットした用紙のサイズを選択しま 
ず。 

[原稿サイズ]と給祇カセツトにセツトした巧祇サイ 
ズび同じ場合は、設定を変更する必要はありません 
ので、[原稿サイズと同じ]に設定しておさます。 
[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]の設定び異なる 
と、自動的に拡大または縮小して印刷されます。 



[用紙タイプ]に応じて、次のよラに言を定してくださ 
し、。 


普通紙（巨4〜10己呂/のう 

禮通瓶 
[普通祇 L ] * 

ラベル用紙 

[ラベル用紙] 


[普通紙]に設定して印刷した結果、次のような不具合び 
あった場合は、[普通紙 L ] に設定してください。 

■普通祇 （64 吕 / m 2 ) を印刷した結果、用紙の力ールび 
目立っ場合 

•幅びレターサイズ （279.4 mm ) け下の用紙を連続印刷 
したとさに、印刷速度び遅くなる場合 


16 [0 K ] をクリックして、プ□パティ 
ダイア □ グボックスを閉じます。 
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カセット2、カセット3、カセット4に定おの用紙をセットずる 

ユーヴ設定用紙をセットする場合は、「ユーヴ設定用紙、長尺紙に印刷する」(-^ P .2-25) を参照して 
<ださい。 


給紙カセツトを引を出しまず。 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します①。 


図のよラに給紙カセットを両手で持って、完全に引 
き出します④。 



給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから度)、左手 
をそえて給紙カセツトち側にある取っ手び完全に見 
えるまで、引を出します③。 




Z セットする用紙のサイズを変更する 
ときは、給紙カセットの長さと用紙 
ガイドの位置を変更します。 

a を側の用紙ガイドの□ック解除レバーを 
つまみなび6、セットずる用紙サイズの位 
置に合わせます。 
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わ側面の用紙ガイドの□ック解除レバーを 
つまみなび5、セットする用紙サイズに含 
わせます。 

側面の巧祇ガイドは左ちび連動しています。 



3 ラベル紙をセットする場合は、用紙 
を少量ずつさばき、端を揃えます。 



4用紙の後端を用紙ガイドに合わせて 

セットします。 

セットする用紙の向きについては、「用紙のセット向 
をについて」（一 P .2-42) を参照してください。 



〇用紙を図のように下へ押さえ、積載 
制限マークを超えていないか確認 
し、用紙ガイドに付いているツメの 
下に用紙を入れます。 

巧祇ガイドのツ><と用紙の間に十分すさ間びあるこ 
とを確認してください。すさ間び十分にない場合は 
用祇を少し減らします。 

給祇カセットにセットでさる庙紙の枚数は、次の通 
0です。 

■普通祇（已4旨/の場含）：約已己0枚 
-ラベル用紙：約目0枚 



6用紙サイズを変更した場合は、次の 
作業を行います。 

a 用紙サイズ表示板に、セットした用紙サイ 
ズのシールを貼0、給紙カセット前面の用 
紙サイズ表示板差し込み □ に差し込みま 
す。 



Ji 
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b 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を持っ 給紙カセットの手前を少、し持ち上げて③、給紙力 

て、用紙サイズ設定スイッチの S 角マーク セットの前面び、ぺ 一"- フィーダの前面と描うま 

をセットした用紙のサイズに合わせます。 で、しっかりと奥まで押し込みます④。 



7 給紙カセットをぺーパーフイーダに 

セットします。 

給紙カセットを両手で持って図の位置まで押し込み 
①、ち手で給祇カセットの手前を持ち、止まる位置 
まで巧し込みます風。 
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8 セツトした用紙タイプの設定を操作パネルで行います。 

セツトした用紙のタイプを設定します。給紙カセツトから印刷するときは、ここで設定した内容と、プリンタドライバ 
の言を走を一致させて < ださい。 


◎ 


(セツトアップ）を押します。 


セットアップ 


セツトアップメニューび表示されます。 


カクチヨクキノウ 


または 


で「キュウシ」を選択します。 


キュウシ 


を押します。 


テヴ''シトレイ3ウシサイス'’ 


または 


で「カセット N ヨウシタイプ」（N = 2、3| 


4) を選択します。 


カセット2 3りシタイ ： r 


を押します。 


=フツウシ 


◎ 


または 


で給紙カセツトにセットした用紙タイプを選 


択します。 


フツウシ L 


用紙の種類 

「カセット N ヨウシタイプ」 （ N 二吕、3、 4) 

普通祇 （64 〜10已吕 / m 2) 

フツウシ 

フツウシ L * 

ラベル用紙 

ラベルヨウシ 


「フツウシ」に設定して印刷した結果、次のよラな不具合びあった場合は、「フツウシ U 
に設定して < ださい。 

■普通紙（日4居/ m 2 ) を印刷した結果、用紙の力ールび目立つ場合 
■幅びレターサイズ （279.4 mm ) iiTF の用紙を連続印刷したときに、印刷速度び遅くな 
る場合 


を押します。 


=フツウシ L 


用紙サイズの左に「=」び表示され、給紙カセットの用紙タイプび設定されます。 


9じ(降は、プリンタドライバの設定を 

行いますので、コンピュータの前に 
移動します。 


プ U ンタドライバの設定は、お使いの曰 S 、 プ 
U ンタドライバの種類およびバージヨンによつ 
て画面び異なることびあります。 

ここでは Windows を例に説明しています。 
Macintosh の設定方法については、プリンタ 
ドライバのヘルプを参照してください。 
BMLinkS プ U ンタドライバや DOS や UNIX 
などから印刷する場合は、ユーヴーズガイド「第 
4章給祇カセツトに话祇をセツトする」を参照 
して < ださい。 


Ji 
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7〇アプ U ケーシ a ンソフトの[フアイ 
ル]メニューか 5 [印刷]を選択し 
ます。 

11 [名前]または[プリンタ名]で本プ 
リンタを選択し、[プ□パティ]をク 
リックします。 


モテル Canon l_BP5910 册 SLX 
印刷的回 
运がての 
〇巧なのま串の 

巧て ’I ■ - _ _ 

〇ぺージ ◎ ' 8 ：-- [T I ‘ソ E I 

印刷遐 , ,».ii-Ens,'.i-. 

ぺージ化巧 

吉喊の li tt] が串位じ n 再 .: り） 

ぺ - ジの阻 X / 巧小留 IX きいぺ - ジが!小 ， v.| 

回自防回居と中 A お宝 ® 

□ PDF の <- ジサイズ I こ合恍て用 ® 5埋折の 


巨 n 届！)® t ントのI P な iis： 定の j 


[ぺージ設定]ぺージを表示して、[原 
稿サイズ]か日アプリケーションソ 
フトで作成した原稿のサイズを選択 


P 巧巧ブイズち） 
li 出力曲 R ブイズの： 
配![の 


ベージレ1■アウト < L ) 
□居車妇 S 定する(の 


□蘭： 画霉 


〔 0 K J [ *,ン6ルI [ ヘル， I 


13 必要に応じて[出力用紙サイズ]で 

セツトした用紙のサイズを選択しま 
ず。 

[原稿サイズ]と給祇カセツトにセツトした用祇サイ 
ズび同じ場合は、設定を変更する必要はありません 
ので、[原稿サイズと同じ]に設定しておをます。 
[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]の設定び異なる 
と、自動的に拡大または縮ルして印刷されます。 


I •。づ B ミ '任上げ巧巧印臟《 

わの； A りの：で猫 i ほ V巧」！^ 


国画!圓圆 


A 4( f 舌車.白れ） 

r 設定垣国 W 


.J 出力用巧ウイプの： イスと巧じ 

I 威，イス’と哥5 
-210.0 mm x 297.0 mm 「レを 

I .-. 8, 口 . 已拍ゎ たる r レ 

口ががテパ 


:-ジレイアウトか 

往 i 百3がさ 

]话辛巧巧禱飄纔巧 

' ' 巧百巧柏4ち 

巧《>あ2を 
SRA 3 

I タンブの： 化18 

ユーヴ是■巧町面 


[ベーシがシ a ンの.. I G «曲ちす® 
[OK I [ みンた化I [ ヘル 


14 [給紙]ぺージを表示して、[給術 

で使用するカセツトを選択します 


, LBP 5910® フ□户一、^_ 


fiS * 融 5 ィブが' い山慮-无 

-, □ユーヴ定黃な!;をがリ1ブるが 



1 _ a*:* す@ 1 

1 OK j 「 

*例ル1 r ヘルプ1 


15 拥紙タイスでセットした用紙の夕 

イプを還択します。 


ベ-ジ肪 ft よだ_巧化印お宙 

お昂： Ai」 の：1^1駐 IS ミ_ r £?||2/1 肪I綺逝)： 

つ百 - ぉホぉ£か 

. --... ' Qt | をべージ过 51 C ^3 [ia 

口 ~ 驗ド‘ 
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[用紙タイプ]に応じて、次のように設定してくださ 
し、。 


普通祇 （64 〜10已呂 /m 2 ) 

階通紙 

[普通紙 L] * 

ラベル用紙 

[ラベル庙祇] 


[普通紙]に設定して印刷した結果、次のような不具合び 
あつた場合は、[普通紙 L ] に設定して<ださい。 

.普通紙（已4目/ m ろを印刷した結果、用紙の力ールび 
目立つ場合 

-幅びレターサイズ （27 目. 4 mm ) し U 下の巧紙を連続印刷 
したとさに、印刷速度び遅くなる場合 


1〇 [0K] をクリックして、プ□パティ 
ダイア □ グボックスを閉じます。 



17 にに]をクリックして、印刷を実行 

します。 



手是しトレイに用紙をセツトして印刷する 


「11 XXX ヨウシガア U マセン」は給紙元の用紙びなくなった場含に表示されます。 

用紙びなくなると表示されまず。 用紙のなくなつた給紙兀に、用紙を セツ トしてくださし、。 

また、セツトする用紙を変更したいとをも次の手順で用紙をセツトして 


の A 4 ヨウシカ、、アリマセン I ] ください。 


手差しトレイには、次の用紙びセットでをます。 


用紙タイプ 

用紙サイズ 

積載枚数 

普通紙 

-定形サイズ 

A 3、巨4、冉4、巨己、冉已、 SRA 3、 12 X 18. レジ 巾一 (1 ] X 
]7)、リーガル、レター、エグゼクティブ 
-はびをサイズ 

はびき（幅：100.0 mm 、 長さ： 148.0 mm ) 、往復はびき（幅： 
148.0 mm 、 長さ： 200.0 mm ) 、4面はびき（幅： 200.0 mm 、 
長さ： 296.0 mm ) 

-ユーヴ設定巧紙*1、長尺祇 *1 

約 ]□ □枚 
(64 g / m 2 の場合） 

厚紙 

(10 色〜1已目邑/|71ろ 

約己0枚 

(128 g / m 2 の場含） 

厚紙 

(170 〜220呂/171ろ 

-定形サイズ 

冉3、巨4、冉4、巨己、冉已、 SRA 3、 12 X 18. レジ 巾一 (1 ] X 
]7)、リーガル、レター、エグゼクティブ 
-ユーヴ設定巧祇 * 1 、 長尺祇 *1 

コート紙 

A 3 * 2 、 冉 4*3 

約己0枚 

ラベル巧祇 

冉 4*4 

約40枚 


Ji 
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ww 她 
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封筒 

洋形4号（幅： lOS . Omm 、 長さ： 23已 .0 mm ) 

洋形2号（幅：]] 4.0 mm 、 長さ：]巨 2. C ) mm ) 

角形2号*已（幅： 240.0 mm 、 長さ： 332.0 mm ) 

約10枚 

はびを 

はびき（幅： 100.0 mm 、 長さ：148.0 mm ) 

往復はびき（幅：148.0 mm 、 長さ： 200.0 mm ) 

4面はびき（幅： 200.0 mm . 長さ： 296.0 mm ) 

キヤノン推奨4面はびき（幅： 200.0 mm 、 長さ： 296.0 mm ) 

約10枚 


*1 ユーヴ設定用紙、長尺紙については、「ユーヴ設定用紙、 
長尺紙に印刷する」（一 P .2-2 己）を参照してください。 
*2 キヤノン推奨品イメージコート A 3 


*3 キヤノン推奨品イメージコート A 4 
*4 キヤノン推奨品ラベル用紙 A 4 
巧キヤノン推奨品 LBP 用封筒 K 201 -G 


>紙の厚さについて 

紙の厚さは、 ] m みあたりの重さびどれくらいかといラことで表され、一般的に g / m 2 という単位び使われます。 
* lm 2 = A 4 サイズ]6枚分 


手差しトレイを開けます。 〇 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



用紙ガイドの幅を紙幅よりかし広め 
にセツトします。 



' A 3 や B 4 などの長いサイズの用紙を 
セツトずるとさは補助トレイを引さ 
出しの、延長トレイを開けまず②。 




A ラベル紙、コート紙をセツトする場 
合は、用紙を少量ずつさばき、端を 
揃えます。 



巧萬 Inus-C 
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◎ Point 

封筒は次の手順で揃えます。 

a 封筒の束を平5な場所へ置を、上面を押 
して空気を抜いてか5、縁の巧0目をさ 
ちんと付けて、平らにします。 



b 封筒の四隅の固い部分を図のように取り 
除さ、 カールを なおします。 




〇用紙の印刷面を下にして、奥に当た 
るまでゆっくりと差し込みます。 

巧祇束は積載制限マークの下を通してください。 

セットする用紙の向をについては、「巧祇のセット向 
さについて」（一 P.2-42) を参照して<ださい。 
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7 セツトした用紙サイズと用紙タイプの設定を操作パネルで行います。 

セツトした巧紙のサイズを設定したあと、用紙タイプを設定します。手差しトレイから印刷するときは、 
ここで設定した内容と、プリンタドライバの設定を一致させてください。 


◎ 1(セットアップ）を押します。 

セツトアップメニューび表示されます。 


セットアッ ； T 

_ 

カクチヨクキノウ 


© I または!^ ® I で「キユウシ」を選択します。 



























8 じ(降は、プリンタドライバの設定を 9 アプリケーシヨンソフトで[印刷]を 

行いまずので、コンピュータの前に 選択しまず。 

移動しまず。 


参プ U ンタドライバの設定は、お使いの 0S、 プ 
U ンタドライバの種類およびバージヨンによっ 
て画面び異なることびあります。 

ここでは Windows を例に説明しています。 
Macintosh の設定ち法については、プリンタ 
ドライパのヘルプを参照してください。 

巨 MLinkS プ U ンタドライバや DOS や UNIX 
などから印刷する場合は、ユーヴーズガイド'「第 
4章手差しトレイに巧祇をセツトする」を参照 
してください。 


巧萬 Inus-C 
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10 [プリンタ名]で本プリンタを選択 
し、口 □パティ]をクリックします。 



11 [ぺージ設定]ぺージを表示して、[原 
稿サイズ]か日アプリケーシヨンソ 
フトで作成した原稿のサイズを選択 
します。 



12 必要に応じて[出力用紙サイズ]で 
セツトした用紙のサイズを選択しま 
ず。 

[原稿サイズ]と給祇カセツトにセツトした用祇サイ 
ズび同じ場合は、設定を変更する必要はありません 
ので、[原稿サイズと同じ]に設定しておをます。 
[原稿サイズ]と[出力巧紙サイズ]の設定び異なる 
と、自動的に拡大または縮ルして印刷されます。 



13 [給紙]ぺージを表示して、[給紙部] 

で[手差し（トレイ）]を選択します。 



14 [用紙タイプ]でセツトした用紙の夕 

イプを選択します。 



M 度縮孩接 
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[用紙タイプ]に応じて、次のように設定してくださ 
し、。 


普通祇 （64 〜10 已呂/のろ 

禮通瓶 

[普通概 L]-1 

厚紙り0巨〜] 6日 g/m2) 

歴祇 1] 

厚紙 （]70〜220g/m2) 

[厚紙 2] 

ラベル用紙 

[ラベル用紙] 

1コート紙 

[コート 細* 2 

はびを 

[はびき]*3 

封筒 

掛筒] 


[普通紙]に設定して印刷した結果、次のような不具合び 
あった攝合は、[普通紙 L ] に設定して<ださい。 

-普通紙（日4呂/ザ）を印刷した結果、用紙の力ールび目 
立っ場合 

-幅びレターサイブに 79.4 mm ) iiTF の巧紙を連続印刷 
したとをに、印刷速度び遅くなる場合 
*2 1日巨〜1巨日呂 / m 2 じ(外のコート紙の場合は、次の設定 
を巧ってくださし)。 

. 10已邑 / m 3 政下の場合：拥紙タイスを[普通紙]に 
設定する 

- 170-220 の場合：拥紙タイプ]を口ート 

細にして、[仕上げ]-[仕上げ詳細]-[処理オプシヨ 
ン]の順にクリックし、[特殊印字処理]の[コート紙 
の言さ定を[する]にする 

*3 本プリンタは、はびを、往復はびを、4面はびをサイズ 
の普通祇 （64 〜1日已呂 / m 2)、 厚祇 （1 日巨〜]日日吕/ 
m ^) やキヤノン推奨4面はびきにも印刷することびでき 
ます。普通紙に印刷する場合は、[普通紙]を選択し、厚 
紙やキヤノン推奨4面はびきに印刷する場合は、[厚紙 
1] を選択します。 


16 [OK] をクリックして、印刷を実行 

します。 



1〇 [OK] をクリックして、プ□パティ 
ダイア □ グボックスを閉じまず。 









A ルプヒサボート(が 
^なま S ) 

〇フ7イルを巧旨定して実け風- 


1 コント□-ルパネルか日 [ プリンタ 2 [印刷設定]または[プ□パティ]ダ 
と FAX ] または [ プリンタ]フオル イア□グボックスを表示しまず。 

ダを表示しまず。 


ユーヴ設定用紙、長尺紙を印刷する場合は、ユーヴ設定用紙、長尺紙をプ U ンタドライバに登録する必 
要びあります。 

プリンタドライバへの登録は、次の手順で巧ってください。 


すべてのブ□ヴラムが A 



本プリンタの手差しトレイには、次のユーヴ設定用紙、長尺紙をセットすることびでをます。 

• ユーヴ設定巧紙 

縦置きの場合：幅 98.0 〜32日. 0 mm 、 長さ] 39.7 〜457.2 mm 
横置きの場合 （UPS LX プ U ンタドライバ使用時のみ）： 

幅] 39.7 〜297.日 mm 、 長さ] 39.7 〜2目 7.0 mm 
•長尺紙（縦置さのみ 、 UPS LX プリンタドライバ使用時のみ） 

幅2 ] 日.〇〜297.日 mm 、 長さ4已 7.3 〜] 200.0 mm 
また、オプションのペーパーフィーダ（カセット2、3、 4) には、次のユーヴ設定用紙の普通紙をセッ 
卜することびでさます。 

• ユーザ 設定用紙 

縦置きの場合：幅21日.日〜297.0 mm . 長さ210.日〜431 .8 mm 
横置きの場合 （UPS LX プリンタドライバ使用時のみ）： 

幅 2] 0.0 〜297.日 mm 、 長さ] 48.0 〜2目 7.0 mm 

ユーヴ設定巧紙、長尺紙を印刷する場合は、政下の操作を行ってください。 

•ユーヴ設定用紙、長尺紙を登録する （^ P .2-25) 

•ユーザ設定巧紙、長尺紙をセットする 
■手差しトレイにセットする場含（一 P ぶ-巧） 

■ペーパーフィーダにセットする場合（一 P .2-30) 

•プ U ンタドライバを設定して、ユーヴ設定用紙、長尺紙を印刷する （^ P .2-34) 


ユーザ設定用紙、長尺紙の宣録方法 


—ザ設定用紙、長尺紙に印刷する 


|| r 

ながみ 



碧 W 她 



















[巧紙一覧]:定形用紙と登録済みのユーヴ設 
定巧紙、長尺紙の[名前]と[サ 
イズ]び表示されます。 

[ユーヴ定義 登録するユーヴ設定巧紙、長尺紙 

用祇名]: の名称を入力します。 

[単位]: ユーヴ設定巧祇、長尺紙のサイズ 

を設定するとをに使用する単位 
( [ミリメートル]または[イン 
チ])を選択します。 

[巧祇サイズ']:ユーヴ設定巧祇、長尺紙の高さと 
幅（[高さ]含[幅])を設定しま 
す。用紙サイズは、縦長（[高さ] 
含[幅])かつ、定義可能な範囲 
内で指定して < ださい。 


5 [登録]をクリックして、 [0K] をク 

リックします。 
















3 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[ユー 

ザ定義用紙]をクリックします。 
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手差しトレイにユーヴ設定用紙、長尺紙をセットするときは、次の手順でセットします。 

1 手差しトレイを開けます。 〇 用紙ガイドの幅を紙幅より少し広め 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けまず。 にセツトします。 



2 長尺紙などの長いサイズの用紙を 4 用紙の印刷面を下にして、奥に当た 

セツトするときは補助トレイを引き るまでゆっくりと差し込みます。 

出し①、延長トレイを開けます ③。 紙まは積載制限マ-クの下を通にくださぃ。 



手差しトレイにユーザ設定用紙、長尺紙をセツトする 


M 度縮孩接 
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厨 Point ^ 

• 長尺紙をセツトする場をは、1枚ずつ図のよラに 
手差しトレイにセットします。 



•セットアップ メニュ ーの給紙グループにある 
「手差しトレイ巧祇サイズ」の設定を「フリー」 
に設定しているとをに、長辺び297.01 nmOT 
のユーザ設定用紙を印刷する場合は、お使いの 
プリンタドライバにしたびって、次のよラに 
セットして<ださい。 

LIPS LX プリンタドライバを使巧している場 
合：横置さにセット 

LIPS LX プリンタドライバを使巧していない場 
合：縦置さにセット 


5用紙ガイドを用紙の幅に合わせま 
ず。 




Check! 



必ず巧紙ガイドを用紙の幅に合わせて<だ 
さい。ゆるすざた0、さつすぎたりすると、 
正しく送5れなかったり、紙づま〇の原因 
になります。 



セツトした用紙サイズと用紙タイプの設定を操作パネルで巧いまず。 

セツトした巧紙のサイズを設定したあと、用紙タイプを設定します。手差しトレイから印刷するときは、 
ここで設定した内容と、プリンタドライバの設定を一致させてください。 


© J (セットアップ）を押します。 

[ セットアッ ： T 




セットアップ^ニューび表示されます。 

[ カクチヨクキノウ 

— » 


◎ J または I ◎ I で「キュウシ」を選択します。 〔キュウシ 







を押します。 


テヴ''シトレイ3ウシサイス'’ 


または 


で「テヴシトレイヨウシサイズ」を選択しま 


ず。 


テヴ''シトレイ3ウシサイス'’ 


©: を押します。 


= A 4 


または® で手差しトレイにセットした用紙サイズを選択し 


ます。 

綱置きにセットした場合：「ユーヴセッテイサイズ R 」 

横置きにセットした場合 （ LIPSLX プ U ンタドライバ使用時のみ）： r ユーヴセッテイサイ刃 

「フ IJ — 」に設定しているときに、長辺び2日7.日 mm が下のユーヴ設定用紙を印刷する場合は、お使 
いのプ U ンタドライバにしたびって、用紙び次のようにセットされているかを確認してください。 
LIPS LX プリンタドライバを使用している場合：横置きにセット 
LIPS LX プ U ンタドライバを使用していない場合：縦置をにセツ h 


ユ-サ、、セツテイヴイス 、、 R 


を押します。 


用紙サイズの左に「=」び表示され、手差しトレイの用紙サイズび設定されます。 


=ュ-ヴ''セツテイヴイス ' 'R 


ず。 


または 


で「テヴシトレイヨウシタイプ」を選択しま 


テヴ''シトレイ3ウシタイ ： r 


を押します。 


=フツウシ 


または 


で用紙タイプを選択しまず。 


アツカ、、ミ1 


を押します。 


用紙タイプの左に「=」び表示され、手差しトレイの用紙タイプび設定されます。 


=アツカ、、ミ！ 


引き続きプリンタドライバの設定を行います（一 P.2-34)。 


Ji 


く，た rk 

賴 W 她 


Jfi ミ 


レこ是玻 


M も縮度接 


ii 


2-29 














カセット2、3、4にユーザ設定用紙をセツトずる 


オプションのぺーパーフィーダ（カセット2、3、 4) に、ユーザ設定用紙をセットするときは、次の 
手順でセツトします。 


給紙カセツトを引を出しまず。 


図のよラに給紙カセットを両手で持って、完全に引 
き出します④。 


給紙カセツトを止まる位置まで引き出しますの。 




給紙カセツトの手前をかし持ち上げてから③、左手 
をそえて給紙カセツトち側にある取っ手び完全に見 
えるまで、引を出します③。 



之 用紙を給紙カセットの手前側に合わ 
せてセットします。 

セットする巧紙の向きについては、 r 巧祇のセット向 
さについて」（一 P.2-42) を参照してください。 



@ Point @ 

セットアップ方ニューの給紙グループにあ 
る「カセット N ( N =2、3、 4) 用紙サイ 
ズ」の設定を「フ U —」に設定していると 
さに、長辺び297.0 mm 政下のユーザ設定 
用紙を印刷する場合は、お使いのプ U ンタ 
ドライバにしたびって、次のよラにセット 
して < ださい。 

LIPS LX プ U ンタドライバを使用している 
場合：横置をにセット 
LIPS LX プ U ンタドライバを使用してし、な 
い場含：縦置きにセット 













4 側面の用紙ガイドの□ック解除レ 
パ’一をつまみなが日、セットした用 
紙に合わせて用紙ガイドを移動しま 
ず。 


側面の巧紙ガイドは左ちび連動しています。 




5用紙を図のように下へ押さえ、積載 

制限マークを超えていないか確認 
し、用紙ガイドに付いているツメの 
下に用紙を入れます。 

巧祇ガイドのツメと用紙の間に十分すを間びあるこ 
とを確認してください。すを間び十分にない場合は 
用紙を少し減らします。 

給祇カセットにセットでさる巧紙の枚数は、普通紙 
( 64 g / nn 2 の場合）で約已已〇枚です。 


















6 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を 
持って、用紙サイズ設定スイッチの 
= ち マー クを 「 CUSTOMJ に合わ 
せます。 


用紙サイズ設定スイッチび 「CUSTOM」 に合って 
いることを必ず確認してから給紙カセットをプリン 
夕にセツトしてください。 



7 給紙カセットをぺーパーフイーダに 

セットします。 

給紙カセットを両手で持って図の位置まで押し込み 
①、ち手で給祇カセットの手前を持ち、止まる位置 
まで巧し込みます風。 



給祇カセットの手前を少し持ち上げて®、給紙力 
セットの前面び、ペーパーフイーダの前面と揃ラま 
で、しっかりと奥まで押し込みます④。 



苗萬 InuL ろ 


お 








セットした用紙サイズと用紙タイプの設定を操作パネルで巧いまず。 

セットした巧紙のサイズを設定したあと、用紙タイプを設定します。ペーパーフィーダの給紙カセット 
か5印刷するときは、ここで設定した内容と、プ U ンタドライバの設定を一致させてください。 


,◎ 1(セットアップ）を押します。 

セツトアップ^ニューび表示されます。 


セットアッフ n 

_ 

カクチヨクキノウ 


©I I または〔© I で「キュウシ」を選択します。 


© 


を押します。 


テヴ''シトレイ3ウシサイス'’ 


◎ I または〔◎ I で「カセット N ヨウシヴイズ」（ N =2、3、 


4) を選択しまず。 


カセット2 3ウシサイス'' 


© 


を押します。 


=ユ-サ''セツテイヴイス'' 


©, I または〔跨） I で給紙カセットにセットした用紙サイズを選 
おしまず。 

挪置きにセットした場合：「ユーヴセッテイサイズ R 」 

横置きにセットした場合 （LIPS LX プ U ンタドライバ使用時のみ）：「ユーザセッテイサイ刃 

「フ IJ -」 に設定しているときに、長辺び2日 7. Omm が下のユーヴ設定用紙を印刷する場合は、お读 
いのプ1」ンタドライバにしたびって、用紙び次のようにセットされているかを確認してください。 
LIPS LX プリンタドライバを使巧している場合：横置きにセット 
LIPS LX プ U ンタドライバを使用していない場合：縦置をにセツ h 


ユ-サ、、セツテイヴイス 、、 R 


& I を押します。 

用紙サイズの左に「二」び表示され、給紙カセツ h の用紙サイズび設定されます。 


=ュ-サ、、セツテイヴイス 、、 R 


〇 ) または I © j で「カセット N ヨウシタイプ」（ N =2、3、 


4) を選択しまず。 


カセット2 3ウシ うの。 


© I を押します。 

©. I または I で用紙タイプを選おします。 


fc ) J を押します。 

用紙タイプの左に「二」び表示され、給紙カセットの用紙タイプび設定されます。 


M 度縮度接 


レこ c ^ ul 是度 


Jfig 


く，た rk 

ww 她 


J1 


§操た 


ii 


引き続きプリンタドライバの設定を行います（一 P .2-34)。 

































プリンタドライバの設定方法 



苗萬 InuL ろ 



















本プリンタは、豪面に印刷済みの用紙にわ対応しており、自動両面印刷でさない用紙にち両面印刷する 
ことび巧能です。印刷済み用紙の裏面に印刷するとをは、プリンタドライバや操作パネルで設定してく 
ださい。 

わ ） Point ¢3 

•はがきに両面印刷する場含、裏面（文書側の面）から先に印刷したあと、表面（宛名側の面）を印刷してください。 

• プリンタドライバの設定は、お使いの 0S、 プリンタドライバの種類およびバージョンによって画面び異なること 
びあ0ます。 

ここでは Windows を例に説明しています。 Macintosh の設定方法については、プリンタドライバのヘルプを参 
照してください。 

DOS や UNIX など、プリンタドライバび使用できない 0S から印刷する方法については、ユーザーズガイド第4 
章 r 手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。 


1 手差しトレイに用紙をセットします。 2アプリケーシヨンソフトの[ファイ 

用紙のセットのしかたについては、「用紙のセット向 ル]メニューか日[印刷]を選択し 

きについて」（一 P.2-42) を参照してください。 ます。 



















6 [用紙タイプ]でセットした用紙の夕 / [OK] をクリックして、プ□パティ 

イプを選択します。 ダイア □ グボックスを閉じます。 



§輯た 


ii 






































3 [名前]または[プリンタ名]で本プ 

リンタを還択し、[プ□パティ]をク 
リックします。 



4 [ぺージ設定]ぺージを表示して、[原 

稿サイズ]か日アプリケーシヨンソ 
フトで作成した原稿のサイズを選択 
しまず。 


6必要に応じて[出力用紙サイズ]で 
セツトした用紙のサイズを選択しま 
す。 

[原稿サイズ]と給祇カセツトにセツトした用祇サイ 
ズび同じ場合は、設定を変更する必要はありません 
ので、[原稿サイズと同じ]に設定しておをます。 
[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]の設定び異なる 
と、自動的に拡大または縮ルして印刷されます。 



6 [給紙]ぺージを表示して、[給紙部] 
で[手差し（トレイ）]を選択します。 



苗萬 InuL ろ 













普通紙 （64 〜1 05g/m2) 

階通紙] 

階通ぉ L] *1 

厚紙 （10 巨〜 ] 巨日呂/のろ 

腫紙1 ] 

厚紙（170〜220客/のろ 

暗紙 2] 

コート紙 

口-卜概]ぶ 

はびを 

[はびさ]*3 

封筒 

掛簡 


*1 [普通紙]に設定して印刷した結果、次のような不具合び 
あった場合は、[普通紙 L] に設定してください。 

-普通紙 (64g/m2) を印刷した結果、用紙の力ールび目 
立っ場合 

-幅びレターサイズ （27 目. 4mm) が下の巧紙を連続印刷 
したときに、印刷速度び遅くなる場合 
*9 ]0巨〜]日日目 /m? な外のコート紙の場合は、次の設定 
を行ってください。 

-105巨/ m2 下の場合：[巧紙タイプ]を[普通紙]に 
設定ずる 

-170〜220吕/1112の攝合：[用紙タイプ]を口ート 
瓶にして、[仕上げ]-[仕上げ詳細]-[処理オプシヨ 
ン]の順にクリックし、[特殊印字処理]の口ート紙 
の言受定を[する]にする 

*3 本プI」ンタは、はびを、往復はびを、4面はびきサイズ 
の普通祇 （64 〜1〇已邑 /m ろ、厚紙 （10 日〜]日日目/ 
m ろやキヤノン推奨4面はびきにも印刷ずることびでき 
ます。普通紙に印刷する場合は、[普通紙]を選択し、厚 
紙やキヤノン推奨4面はびきに印刷する場合は、[厚紙 
11を選がします。 


お前。 リり： の1駐 is ミ V到蚊 I 出 刀 方ま 鄉：,9 Ena 

□回 お SS おちか 



9 [ OK ] をクリックして、印刷を実行 

します。 



7 [用紙タイプ]でセツトした用紙の夕 
イプを選択します。 


6 [印刷済み用紙の裏側に印刷する]を 
チェックし、 [ OK ] をクリックして、 
プ□パティダイア□グボックスを閉 
じます。 


M 度縮孩接 

















00000 


•両面印刷時、重なった面（例： 2ページ目と3ページ目）に、塗0び指定されている図おや写真な 
どびあるとさ 



重なった面 

(例： 2ページ目と3ぺージ目）に、 
塗りが指定されている図形や写真 
などがあるとを 


UPS LX プリンタドライバ使巧時のみ 



印刷した用紙をステイプルして出力します。次の用紙にステイプルすることびできます。 

セットする巧紙の向きについては、「用紙のセット向きについて」 （-^ P .2-42) を参照してください。 


ステイプルして出力する（1-6口己910ドのみ) 


用紙タイプ 

用紙ヴイズ 

普通祇 

冉3、巨4、冉4、己曰、レジャ ー(]] X 17)、レター、エグゼクティブ、ユーヴ設定用祇 
(縦置きの場合：幅2己7.0〜297.0 mm 、 長さ] 48.0 〜4已 7.2 mm 、 横置きの場合*: 
幅2已7.0〜2日7.0 mm 、 長さ ] 48.0 〜2日7.0 mm ) 




巧萬 Inus-C 


















@ Point 


•同ーサイズの巧祇を最大]已枚 （81 .已〜]0目旨/171^の場合は、最大]0枚）までステイプルすることびできます。 
• ]已枚ステイプル時の印刷速度は、カラー/モノクロ印刷とも27枚/分 （A4) になります。 


• LBP 己91 OF と〕ンピュータを US 日ケースレで接続してお使いの場封ま、プリンタドライバをインストールしたあ 
と、必ず次の操作を行ってください。次の操作を行わないとステイプル機能は使巧でをません。 

1. プリンタドライバの[デバイスの設定]ページを表示する 

2. [デバイス情報取得]をク U ックする 

•日 MUnkS プリンタドライバを使巧する場合、目 MLinkS プ U ンタドライバの画面に表示される綴じ位置とは異なる 
位置にステイプルされることびあります。 


# アプリケーションソフトの[ファイ 
ル]メニューか5 [印刷]を選択し 
まず。 

^ [名前]または[プリンタ名]で本プ 
リンタを還択し、[プ□パティ]をク 
リックします。 


モテル Canon LBPSSIO 册 SLX 

En 刷的回 -- 

@すべて(か 
〇巧なのを串の 
巧：■'ベ -V の》 

〇ぺージに） 'Sltfe [l I が, [] 

印刷遐； . G 

ぺづ邮里 

吉喊の ■! b ] が■の c’En 刷り' 

ぺ-ジの!防/巧小留をきいぺ-ジ S 巧小 
回自防回おと中 A お宝松 
□ PDF のぺ-ジサイズ I こちわせて用®5国折の 


巨!刷® e ントの I [ issii 巧の） 


[ぺージ設定]ぺージを表示して、[原 
稿サイズ]か5アプリケーションソ 
フトで作成した原稿のサイズを選択 

I ，ホホ， 


A 必要に応じて[出力用紙サイズ]で 
セツトした用紙のサイズを選択しま 
ず。 

[原稿サイズ]と給祇カセツトにセツトした用紙サイ 
ズび同じ場合は、設定を変更する必要はありません 
ので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。 
[原稿サイズ]と[出力巧祇サイズ]の設定び異なる 
と、自動的にあ大または縮ルして印刷されます。 


< LBP5910® フロバテイ rXI 


J 出力用巧ブイズの： Si 舌ヴイス 3 h | じ 

押が -I ■ス tra じ 
- 2100 mm X 2970 mm レ》— 

8.27 .rx 11.69 in レシを— 

_回許占テづ 


saa 圖 


トジパァかの. 

I] ち王田 S ちする(ぶ 


[ベ-ジ 7 チン S ンの... I [ 

[ ^ ) L 如ン扛 k ~1 [ 


[仕上げ]ぺージを表示します。 


ち员こ '£} e 車 i 巧 一巧 I 夕 I 出府;ち Qs>. を邮 g _ぶ 

g 巧柏ヴイプ恩. [m I 

C -I 苗出。巧けィス巧：国团V 

配! [◎ 

田おのな？® 




1 - 210.0 mm x 297.0 mm 

I - 9.27 in X 11. 巧わ 

ぺージレイ7かリ： 

□记车さ!巧す5の） 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

0 

3が 

戳谭 

□スダバの； 

T ち ； S 屯2号 

mm 

RA 3 

2 x 18 

ユ-巧■泌闻 as ) 


aaa 回 


ベ-ジレ<ァかの 
□店王苗 S ちする(の 


〔ぺ-シ 7 チン 9 ンの... I [ «* 巧す 晒 I 

[ 0 K J [ * ，ン e ル I [ ヘルプ I 


い二 〔 21IAI0 に .00 


細度縮なお 


レこ c ^ ul 是度 


と邸 G み/:ご/: 


Mi 


く，た rk 


猶 W 她 


巧身な elrc いム 


刪の她 


晒綿た 


瓣ブ她 


嚴顆が材がお 


刪の她 



























6 必要に応じて、とじしろ（ステイプ 
ルするためのを白）を設定します。 


[とじ方向]でとじしろを付ける方向を設定し[とじ 
しろ]をクリックします。 



とじしろの幅を設定して、に K] をク U ックします。 



/ [が紙方法]で[ステイプルソート] 
を選択します。 




ぺ-ジ反是化上け巧ホ erawc ち《_ 

わ扣こ入り旧. |[l 日拓《巧 ご |_i 占 j 三1 脚で;ち 


邮1方法が 


® 捕印刷 
平 ,I 0晒扣 R 

〇防印刷 


〇防印刷 
□ウイプ村なる用が巧みさわせるの 
が方向® 

II Iち32とじし h) , 


副 Qi] 目 J Elj 謝法 (U) 

A" 记军百防 ^ の協しな1 


か I 


& [ステイプル位置指定]をクリックし 
ます。 



9 


ステイプルずる位置を選択して、 
[0K] をクリックします。 

ステイプル巧能な位置は、巧祇サイズや送り方向に 
よって異なります。 


ステイブルに置巧ち 



卜嚴： E 型 I 



キャン t ル〕 I ぺ レブ化) 


10 [給紙]ぺージを表示して、[給紙部] 
を選択します。 



fW ち#さイブが’ バネル*先 


















11 [用紙タイプ]で[普通紙]または 13 に口をクリックし、印刷を実行し 

[普通紙 U を選択します。 ます。 



12 [0K] をクリックして、プ□パティ 

ダイア □ グボックスを閉じます。 



細度縮孩接 


レこ是度 


Jfig 


髓 w 她 


J1 


§輯た 
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• 封筒、はびをの用紙セットの方向については r 手差しトレイに用紙をセットして印刷する」（一 P.2-17) を参，照してください。 

-セットアップメニューの給紙グループにある「カセット N (N 二2、3、 4) 用紙サイズ」や「手差しトレイ用紙サイズ」の設定を「フ 
リー」に設定しているときに、長辺び 297.C)mm 1•ソ下のユーザ設定用紙を印刷する場合は、お使いのプ U ンタドライバにしたびって、 
次のよラにセットしてください。 

LIPS LX プリンタドライバを使用している場合：横置きにセット 
LIPS LX プリンタドライバを使巧していない場合：縦置きにセット 


用紙のセット向をについて 


レターへツドや□ゴ付きの用紙などに印刷する場合は、次のように正しい向きに用紙をセツトしてくだ 
さい。表中の今は給紙方向を表しています。 


A 4、 B 已、 A 己、レター、エグゼクティブサイズのよラに 
巧紙を横置きでセツトする場合 


縦レイアウト 


横レイアウト 


A 3、 B 4、 レジ ャ ー(11 X 17) 、 IJ — ガルサイズ 
のように用紙を縦置きでセツトする場合 


縦レイアウト 


横レイアウト 



巧萬 Inus-C 
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次のメッセージび表示されたとさは、表示された色のトナーカート U ッジを新品のカートリッジに交換 
して < ださい。 

•「1 G K トナーコウカン」--•ブラックのトナーカートリッジを交換します 
•「1 G Y トナーコウカン」--•イエ□一のトナーカート U ッジを交換します 
•「1 G M トナーコウカン」--•マゼンタのトナーカートリッジを交換します 
•「1 G C トナーコウカン」--•シアンのトナーカート U ッジを交換します 

* お包材は予告な<位置-形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 


トナーカート U ツジの交換 


トナーカートリッジは消耗品です。フリンタの使用中にトナーびかなくなると、デイスフレイにメッ 
セージび表示されます。 


_メッセ ーシ 

I 1日 X トナ- 3ウイ 
CX は K 、 Y 、 M 、 C ) 


116 X 4-] ウカン 
CX は K 、 Y 、 M 、 C ) 


I 1 G X トナ- ] ゥカン 
CX は K 、 Y 、 M 、 C ) 


_表示される時期_ 

トナーカート U ツジの 
交換時期び近づいたと 
さ 


トナーカート U ツジの 
交換時期び近づいたと 
を 


トナーカート IJ ツジび 
寿命になったとを 


内容および対処 

• 印刷は継続でをます 

•表示された色の新品のトナーカート IJ ツジを用意してくださ 
い 

• 大量の印刷をするときは、トナーカート U ツジを交換するこ 
とをおすすめします 

• プ U ンタは停止します 

-[オンライン]を押すと印刷は継続でをます 

•表示された色の新品のトナーカート IJ ツジを用意してくださ 
い 

• 大量の印刷をするとさは、トナーカート U ツジを交換するこ 
とをおずすめします 

• riG K トナーコウカン」び表示された場合は、プリン 
夕は停止し、継続して印刷することはでをません。 

• riG X トナーコウカン」 （ X = Y 、 M 、 C ) び表示された 
場合は、モノク□印刷のみ行うことび巧能です。 

• 表示された色のトナーカート1」ッジを新品のトナーカート 
1」ツジに交換してください 


トナーび少なくなったときに「16 X トナーヨウイ」と「1日X トナーコウカン」のどちらび表示されるかは、セットアッ 
フメニューの「警告処理」の設定によります。本プリンタの工場出荷時の状態では、「1日X トナーヨウイ」び表示されるよラに 
設定されています。「警告処理」の設定については、 LIPS 機能ガイド r 第3章共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。 
^ッセージの‘‘ K’ はブラック、‘ Y’ はイエ□-、 "M" はマゼンタ、‘‘ C’ はシアンの各トナーカート U ッジを表しています。 

I トナーカート U ッジの寿命について 

本プ U ンタ用トナーカートリッジ（キヤノン純正品）の寿命は、次のよラになっています。このページ数は下記 
の条件でのページ数です。 

印字比率：曰％、印字濃度：工場出荷初期設定値、用紙サイズ： A 4、 庙祇タイプ：普通祇 
トナーの消費量は、印刷する書類の内容によって異なります。図•表-グラフなどのよラに空白部分が少ない書 
類はトナー消費量びをくなるので、このよラな書類ををく印刷ずる場合はトナーカートリッジの寿命び短くなり 
ます。 

■Canon Toner Cartrid 吕 e 巳〇吕日 lack (キヤノントナーカートリッジ日02 ブラック）：約]0,000ぺージ 
■ Canon Toner Cartrid 旨 e 已〇吕 Yellow (キヤノントナーカートリッジ日02イエ:約巨，000ベージ 
- Canon Toner Cartridge 502 Magenta (キヤノントナーカートリッジ日02 マゼンタ）：約日，000ぺージ 
- Canon Toner Cartridge 502 Cyan (キヤノントナーカートリッジ日日2 シアン）：約日，000ぺージ 


—ジび表示をれたとをは 
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トナーカバーを開けまず。 


トナーカートリッジは、奥からイエ□一、マゼンタ、 
シアン、プラックの順に取り付けられています。 



' 交換ずる色のトナーカートリッジの 
□ック解除レバーを 「@J の位置ま 
で倒して、□ックを解除します。 



□ック解除レバーの roj をトナーカートリッジの 
「•」に合わせます。 



3 図のよラにトナーカートリッジの 
取っ手を持って取りがしまず。 

□ック解除レ/ く一は持たないで < ださい。 

「参」と「〇」の位置びずれてしまう場合びあります。 



Point @ 

•取りがせない場合は、□ック解除レバーの「〇」 
とトナーカートリッジの「•」をち度合わせて 
<ださい。 



4 

5 


新しいトナーカートリッジを箱か日 
取り出しまず。 

トナーカートリッジを保護パックか 
5取り出します。 



MJ' ろが斜涵 1 ■か 
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6 図のよラにトナーカートリッジの 8 □ック解除レバーを「⑥ J の位置ま 
取っ手部分を下側にして、上下に往 で倒して、トナーカートリッジを 

復10回振って、内部のトナーを巧 □ックします。 

一にな日します。 


□ック猫除レイ（一の兰角マークをトナーカートI」ッ 
ジの呈ちマークに合わせまず。 


7図のように取っ手を持って、トナー 

カートリッジを挿入し の、 止まるま 
でゆっくりと巧し込みまず 風。 







M 度縮孩接 
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Check! 


トナーカート U ッジをセットしてを 、 「]G 
X トナーコウカン」び消えるまで数秒 
時間がかか0ます 。 「IG X トナーコウ 
カン」び消えない場合は、次の操作を行っ 
て < ださし、。 

1.交換したトナーカートリッジを取0出す 
と取っ手部分を下側にして、再度上下に強 
く振って、内部のトナーを巧一にな5す 
3. トナーカート U ツジを取り付ける 


riG X トナーコウカン」の^ッセージ 
び表示されていない状態で、トナーカート 
U ッジを交換した場合は、ユーヴーズガイド 
「第已章日常の^ンテナンス」を参照して、 
トナーカート U ッジのカウンタの U セットを 
行います。 
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次のメッセージび表示されたとさは、表示された色のドラムカート U ッジを新品のドラムカートリッジ 
に交換してください。 

•「EF K ドラムコウカン」--■ブラックのドラムカートリッジを交換します 
•「EF 丫 ドラムコウカン」--•イエ □- のドラムカートリッジを交換します 
•「EF M ドラムコウカン」--•マゼンタのドラムカート U ッジを交換します 
•「EF C ドラムコウカン」--•シアンのドラムカートリッジを交換します 

* お包材は予告な<位置-形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 


ドラムカートリッジの交換 


ドラムカートリツジは消耗品です。ドラムカート U ツジび寿命に近づくと、ディスプレイに次のメツ 
セージび表示されますので、^ッセージに応じて対処してください。 


_メッセ ーシ 

I E 0 X 卜。ラム3ゥィ: 
CX は K 、 Y 、 M 、 C ) 

I EF X 卜"ラム]ウカン 
CX は K 、 Y 、 M 、 C ) 

I 98 X 卜、'ラム]ウカン 
CX は K 、 Y 、 M 、 C ) 


表示される時期 

' ドラムカート U ツジの 
交換時期び近づいたと 
さ 


ドラムカート IJ ツジび 
寿命になったとを 


ドラムカート U ツジび 
使用でさな<なったと 
さ 


内容および対処 

• 印刷は継続でをます 

•表示された色の新品のドラムカート IJ ツジを用意してくださ 
い 

-大量の印刷をするときは、ドラムカート U ツジを交換するこ 
とをおすすめします 

• プ1」ンタは停止します 

•[オンライン]を押すとそのまま印刷を継続できますび、印 
字品費び低下することびあります 
•表示された色の新品のドラムカート IJ ツジに交換してくださ 
い 

• プリンタは停止し、継続して印刷ずることはでをません 
•表示された色の新品のドラムカート IJ ツジに交換してくださ 


メッセージの‘‘ K’ はブラック、‘ Y" はイエ □— 、 


はマゼンタ、‘‘ C’ はシアンの各ドラムカート U ツジを表してレます。 


ドラムカート U ッジの寿命について 

•本プ U ンタ用ドラムカートリッジ（キヤノン純正品）の寿命は、次のようになっています。 

このページ数は下記の条件でのページ数です。 

印字比率：己〇/〇、印字濃度：工場出荷初期設定値、用紙サイズ： A 4、 巧紙タイプ：普通紙、連続/片面印刷 
- Canon Drum Cartrid 呂 e 巳02 Black (キヤノンドラムカートリッジ5 0 2ブラック）：約巳0,000ぺージ 

• Canon Drum Cartrid 呂 e 巳 Q 2 Yellow (キヤノンドラムカートリッジ5 0 2イエ□一）：約己0,0 □□ ぺージ 

- Canon Drum Cartridge 502 Magenta (キヤノンドラムカートリッジ日日2マゼンタ）：約巳0,000ぺージ 

• Canon Drum Cartrid 呂 e 日02 Cyan (キヤノンドラムカートリッジ日02シアン）：約已0,000ぺージ 

• 2枚ずつ間隔をあけて印刷 （2 枚間欠印刷）を行なラ場合の本プ U ンタ用ドラムカートリッジ(キヤノン純正品） 
の寿命は、プラック約4己，000ぺージ、カラー各色約40.000ベージとなります。この数値はカラー印刷の 
みを行った場合の印刷可能なページ数です。 

モノク□印刷をした場合でを、各カラーのドラムカート U ッジの消耗は進むため、モノク□印刷ををく巧ったと 
さには、各カラーのドラムカート U ッジの寿命び半分程度の枚数になることびあります。 

•間欠印刷（間隔をおいた印刷)、用紙サイズ、用紙タイプ、面/両面印刷など、印刷条件や印刷環境によって 
は、半分程度の枚数になることびあります。 
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定着器を手前に倒しまず。 


図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボ 
タンを押しなびら①、取っ手を持って定着器を手前 
に倒します風。 



#交換する色のドラムカートリッジの 
水色のつまみを r 解除 J の位置まで 
スライドさせて、□ックを解除しま 
す。 

水色のつまみの云角 マークと ラベルの^角 マークが 
合ラ位置までスライドさせます。 

ドラムカートリッジは、奥からイエ□一、マゼンタ、 
シアン、プラックの順に取り付けられています。 




















ドラムカートリッジは、図のように青色の取っ手を 
持って取りがします。 




レバーび図のよラに上びっていることを確認してく 
ださい。レバーび下びっているとドラムカートリッ 
ジを正しく取り付けることはでさません。 

図のように手でレノ く一を押し上げてください。 



新しいドラムカートリツジを取り付ける 

1 新しいドラムカートリツジを箱か5取り出します。 
' 保護袋か日ドラムカートリツジを取り出します。 


了 _」'た，乂が斜涵1■か 
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3 交換用のドラムカートリツジは、2種類あります。 

個包状態によって、手順が異なりますので、個包状態を確認します。 



細度縮孩接 
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栖包材が取り付け5れている場合の続さ 


C ドラムカート U ツジをゆっくりと矢印の 
方向に裏返します。 



d 左ちにあるお包材 （2 個）を取り外します。 
♦左側 

図の位置にあるテープ (1 枚)を取りがします①。 



捆包材の取っ手をつまみ②、斜め上方向に取り 
外します③。 



捆包材の取っ手をつまみの、斜め上方向に取り 
がします®。 



テープが取り付け5れている場合の続を 


C 図の位置にあるテープ付さ晒包材 （1 個） 
を取0外します。 

テープ 付き捆包材は、 テープを 取り外し ① 、個 
包材ち同時に取りがします。捆包材び取り外せな 
い場合は、倒してから③、取り外します③。 



〇図の位置にあるテープ付き捆包材 （1 個） 
を取0外します。 

テープ付さ捆包材は、テープを取りがし①、個 
包材ち同時に取りがします。捆包材び取り外せな 
い場合は、倒してから②、取り外します③。 



了 _」'た，乂が紛恐1■か 















捆包材び取り付け5れている場合の続さ 


テープが取り付け5れている場合の続を 


e ドラムカート U ツジをゆっくりと元に戻 e 図の位置にあるテープ付さ枢 I 包材 （1 個) 

します。 を取0外します。 



f 図の位置にある框 I 包材 （1 個）を取り外し f 図の位置にあるテープ （1 枚）とタグ （2 

ます。 個）を取りがします。 



g 手順4に進みます。 g 図の位置にあるテープ （3 枚）を①、©の 

順に取り外します。 

風で取りがすテープは、テープの棲端にもラ]枚 
のテープび貼り付いていますので、いっしよに取 
りがします。 



h 手順4に進みます。 


M も縮孩接 
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6 ドラムカートリッジを押さえなが日 
シーリングテープ（長さ約 70cm) 
をゆっくりと水平にまっすぐ引さ巧 
さまず。 

シーリング テープを 引き抜く際、重 
くなる場合がありますが故障ではあ 
りませんので最後まで完全に引き抜 
さまず。 



@ Point ^ 

シー U ングテープのタブを持って引き抜さ 
にくい場合は、図のよラにテープ部分を 
持って引さ抜いてください。ただし、シー 
リングテープには、トナーび付着していま 
すので、トナーで手びミちれることびありま 
す。 



7 ドラムカートリッジをセットする前 

に、図のように水色のつまみの E ち 
マークとラベルの r 解除 J の兰ちマー 
クの位置を同じ位置に合わせてくだ 
さい。 



ドラムカート1」ツジをセットするとさは、図のよラ 
に青色の取っ手を持ちます。 



8 左ものドラムカートリッジガイド付 
おにあるレバーが、図のように上 
がっているか確 IS しまず。 
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レバーび下びっているとドラムカート U ツジを正し 
く取り付けることはでさません。 

図のよラに手でレ/ く一を巧し上ばてください。 

•下がっているげ態 ♦上がっている状態 




10 左ちのドラムカートリッジガイド付 
近にあるレバーが、図のように下 
がっていることを確認しまず。 



ドラムカートリツジを取り付けま 
ず。 

ドラムカートリッジは契に突き当たるまで確実に取 
り付けます。 



図のよラにドラムカートリッジの左ちの突起をドラ 
ムカート U ッジガイドの矢印に沿って挿入します。 

♦ドラムカート U ツジガイド（左） 


11 ドラムカート U ツジのち起部のラべ 
ルが見えていることを確認しまず。 


ラベルが見えていることを 
確認してください。 


見えない場合は、一度ドラムカートリッジを取り出 
し、矢印の方向にカチッと止まるまで回してから、 
取り付けなおしてください。 










12 取り付けた色のドラムカートリッジ 
の水色のつまみを「固定 J の位置ま 
でスライドさせて、ドラムカート 
リッジを固定します。 

水色のつまみの兰角 マークと ラベルの兰角 マークび 
合ラ位置までスライドさせます。 



上カバーを閉めまず。 

プ U ンタの上カバーはレバーを持って ①、 ゆっくり 
と閉めまず。 

上 カバーを 勢いよく閉めると、 IT 巨 ユニットカバー 
風び元の位置に戻らず、プ U ンタが破損する原因に 
なじます。 



LBP 5910 F 

図のように両手で押して、上カバーを突き当たる 
まで確実に閉めます。 



f\ 

V 


(〇) Point (〇) 

上カバーを閉めるとさは、両手で図の位置 
(突起部分の両端）を押してください。 

図のようにレバーを持って、上力 
! が開かないことを確認します。 

, ........... -一一一一一-' スへ 


グ滅 

1 


L 己 P 己910 

図のよラに上カバーの 「 PUSH 」 と記載されてい 
る部分を押して、上カバーを突を当たるまで確実 
に閉めます。 
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16 前カバーを閉めまず。 

図のよラに、両手で前カバーに手をそえて①、両手 
で前カバーを巧して閉めます感。 



了 _」 U / A が紛恐1■か 











に]カイシュウトナーコウカン」のメッセージび表示されたときは、次の手順で新しい回収トナー 
容器と交換してください。 

>捆包材は予告なく位置■形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 


1 前カバーを開けます。 2 回収トナーカバーの取っ手を持っ 


Iti カバ-ち側にぁるレバ-を押しなびら、前カバ- て、回収トナ—カバ—を開けまず。 

を手前に開けます。 



回収トナー容おの交換 


回収トナー容器びいっぱいになると、ディスプレイにメッセージび表示されますの’ 
じて対処してください。 

メッセージ T 表示される時期|~ 内容および対処 

,-,回収トナー容器の交換•印刷は継続でをます 

I E 1 カイシ2ウトナ- 3ウイ I 時期び近づいたとき •新品の回収トナー容器を巧意してくだ 

向]り口 K ナーを黑がいっ•プ ir ノタは信 IH, ます 

[ El カイシュウトナ- ] ウカン〕ぱいになったとき •新品の回収トナー容器に交換してくだ 

♦ 回収トナー容器の寿命について 

.本プ U ンタ用回収トナー容器個収トナーボックス WT - 日8巨）は、約巨，200ぺージでし 
このページ数は下記の条件でのページ数です。 

印字比率：已〇/〇、印字濃度：工場出荷初期設定値、巧祇サイズ： A 4、 用紙タイプ：普通紙 
•間欠印刷（間隔をおいた印刷)、用紙サイズ、用紙タイプ、片面/両面印刷など、印刷条‘ 
_は、半分程度の枚数になることびあります。_ 

¢3 Point £8 

に1カイシュウトナーヨウイ」や 「 E ] カイシュウトナーコウカン」の方、. 
た回収トナー容器は、プ U ンタか5取0外した後は、再びセットすることはでさ言 
ふれる恐れびありますので、必ず新しい回収トナー容器と交換してください。 


—ジび表示をれたとをは 





§輯た 
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3 古い回収トナー容器を取り外し①、 
付属のふたを取り付けます③。 



4新しし個収トナー容器を保護袋か日 
取り出します。 



5新しし個収トナー容器を取り付けまず。 



6回収トナーカバーを閉めます。 



7 前カバーを閉めます。 

図のよラに、両手で前カバーに手をそえての、両手 
で前カノ く一を巧して閉めます®。 




◎ Point 场 

前カバーは、図のよラに前カバーの前部を 
押して閉めて<ださい。前カバー左ちのレ 
バー部を持って閉めると、指を挟んでけび 
の原因になることがあ0ます。 


♦ 使用済み回収トナー容器の回収について 

使用済み回収トナー容器は、新しい回収トナー 
容器び入っていた保護袋に入れて、密封してく 
ださい。 

なお、回収ち法については、キヤノンホーム 
ページを参照してください。 


回ち了：>-1脚がが綠お1■か 
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針カート U ツジの針びなくなると、 「 ID 八 U ガアリマセン」または 「1 D 八リカクニン」のメツ 
セージび表示されまず。 

♦ 針カート U ツジの寿命について 

本プ U ンタ用の針力ートリツジ（ステイプル ‘31) には、1，000本の針び入ってます。交換用の針力ートリツ 
ジは、3個セツトでお買い巧めいただけます。 


針カートリッジの交換 


「10 八リガ ア U マセン」または 「1 D 八リカクニン」の^ッセージび表示されたとをは、次の 
手順で新しい針カート U ツジと交換してください。 


お包材は予告な<位置、形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 


@ Point 增 


riD 八リガアリマセン」び表示されたとをは、[オンライン]を押してエラースキップしてくださ 
し、エラースキップすると、ステイプルされない場合びあ0ますび、印刷を継続できます。印刷び終 
了した5、針カートリッジを交換してください。 


前カバーを開けまず。 


前カノ（一ち側にあるレノく一を押しなびら、前カバー 
をを刖に開けます。 



定着器を手前に倒しまず。 

図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボ 
タンを押しなびらの、取っ手を持って定着器を手前 
に倒します風。 




M 度縮度度 


レこ c ^ ul 是度 


Jfig 


碧 w 她 


J1 
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§ td — 了 _J 'た，乂が紛涵 " T か arop 591 OF Q か) 


6 新しい針力ートリッジの取っ手を 
持って、プリンタに取り付けます。 


針カートリッジは、カチッと音びするまで差し込ん 
でください。 



@ Point @ 

針カート U ッジはまっすぐ差し込んでくだ 
さい。差し込む違中で上向さに力を入れる 
と取っ手げ外れることがあ0ます。取っ手 
びがれた場合は、取っ手を元に戻してくだ 
さい。取っ手びがれたまま、針カート U ッ 
ジを使用すると紙づま〇の原因になりま 
す。 


7取っ手を持って定着器を元の位置に 
戻しの、左ちの取っ手を図のように 
巧します③。 
















Jfig 
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IT 目ユニットの転写べルトに触れてしまラと、印字品質び低下する場合びあります。そのよラな場合に、 
次の手順で IT 目ユニットの転写べルトの清掃を行います。 

ク U —ニングの実行にかかる時間は、約] 8日秒です。 

クリーニングは中止することびできません。完了するまでお待ちください。 



ITB ユニットの面写べルトを清掃する 


ITB MN ' た了 Q 邸が /' gu 了が醜砸1■か 








印刷結果び全体に赤っぽかったり、青っぽかった D 、 カラーバランスび適切でないときは 、 C (シアン)、 
M (マゼンタ ）、 Y (イエ □-)、 K (ブラック）のトナー濃度をそれぞれ調節し、補正することびでき 
ます。トナー濃度は、1〜16の範囲で設定でき、工場出荷時には標準的な濃度 （9) に設定されています。 
操作パネルのキーで設定するとさは、次の手順で操作します。 


◎' 


(セツトアップ）を押します。 


セツトアップメニューび表示されます。 


セットアッフ° 


カクチヨクキノウ 


または 


で「インジチョウセイ」を選択しまず。 


インシ '' チョウセイ 


を押します。 


印字調整グループの設定項目び表示されます。 


-タシヨリ 


または 


で目的の色の「トナーノウド」を選択しまず。 


トナ-ノウト '' 


を押します。 


= 9 


トナー濃度の設定値び表示されます。 


または 


で濃度を選択しまず。 


1 にすると一番薄い濃度、 16 にすると一ま濃い濃度になります。 


を押します。 


設定値の左に「=」び表示され、濃度び設定されます。 


= 6 


カラーバランスを調整したいとをには 
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ww 她 
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トラブルの巧処法 


ChsptQr トラブル解決7ップ .3-2 

プリンタの色味び変わってしまったときには .3-4 

紙づまりが起こコたときには . 3-5 

紙づまりの位置 . 3-5 

紙づまりの除去手順...... . 3-6 

針づまりび起こったときには （ LBP 已91 OF のみ） .3-12 

こんなメッセージび表示された S .3-15 

[12 カバ-ガアイテイマス」が表をされたときは .3-15 

「 Ennn - nnnn 」「 FS - nn チェックプリンタ」備示されたときは ..3-18 
メッセ-ジ-覧 ...3-19 

正しく印刷できないときは .3-27 

プリンタび動作しない-印刷できないときは .3-34 
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本プリンタを使用中に異常び発生したとさは、次の手順にしたびってチェックしてください。 



m 








メモリ不足のため、処理が変更されている 

一「メッセージー覧」 ( P .3-19) 


本プリンタで使用できない用紙を使っている 

一「用紙について」 （ P .2-2) 


トナーの寿命が近づいてきている 

一「トナーカート U ツジを交換する」 ( P .2-43) 


その他のトラブル 

一「メッセージー覧」 ( P .3-19) 
一「 「 Enm - nmn 」 、 「 F 目- nn チ i ックプ U ンタ」び表示されたときには」 ( P .3-18) 
一「正しく印刷できないときには」 （ P .3-27) 
一「プ U ンタび動作しない-印刷でさないとさには」 （ P .3-34) 























その他の エラー メッ セー ジが 
一「 


ピスコールび 表示され て 

一「 「 Ennn - nnnn」 、 「F 
び表示さ3 


7 V リガアリマセン"が表 

r 針力ートリツジを交換する （LBF 


-コウカ 

「回収トナー 


テイチヤクキヨウイ"が 


前のジョブが残っていて印刷 


ドラムコウカン"び表示さ 

一「ドラムカート U 


トナーコウカン"が表示 

一「トナーカート U 


3ウシカ ツマリマシタ" 

-「紙づまりた 


"ヨウシガアリマセン"が 

一「給祇カセツトに J 

-「手差しトレイに用 


ケーブルが正し<接続されて 


プリンタがオフラインになつ 


プリンタの電源が入っていな 


出力巧に本プリンタび選択さ 


严 NetSpot Job Monitor \ いいス 

( k たはプ U ントモニタに、^^ 
V メッセージび表示^ 1 

されている^^^ 











































巧 


リンタのを味が変わつてしまつたときには 


色巧び変わり正しい色（指定した色）で印刷されないとさや色ずれび発生するとさなどに、キャリブ 
レーショ ンを行います。 

キャリブレーションにかかる時間は、約已〇秒です。 

キャリブレーションは、政下の操作で行います。 
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印刷中に、何らかの理由で紙づま〇び起こると、ピーといラ警告音び鳴0、ディスプレイに「13ヨ 
ウシガツマ U マシタ」というメッセージび表示されます。紙づまりび起こったときは、次の手順でつ 
まった用紙を取0除き、印刷を再開します。手順通り用紙を取0除いても紙づまりのメッセージび消え 
ないときは、まだ用紙の断片などび内部に残っている可能性びあります。再度プリンタの各部を点検し、 
つまっている用紙を完全に取0除いてください。 



方ッセージび]つずつ順に表示されますので、すべてを確認してください。 

六ッセージはカバーを開けると表示されなくなりますので、必要に応じて六モに書さとめておいてくだ 
さい。 


紙づまりの位置 



紙づまり位置 

ディスプレイメッセージ 

① 

排紙部 

ノ、イシエ IJ ァ 

風 

前カバー内部 

マエカバーエ1」ァ 

感 

前カバー内側（両面搬を部） 

IJ ヨウ ><ンユニットエリア 


カセット] 

カセット]エ1」ア 

風 

カセット2 (ペーパーフィーダ装着時のみ） 

カセット2エ1」ア 


カセット3 (ペーパーフィーダ装着時のみ） 

カセット3エ1」ア 


カセット4 (ペーパーフィーダ装着時のみ） 

カセット4エ1」ア 

































紙ヴまりの除去手順 

次の手順にしにびって、つまっている用紙を取り除定まず。 


Point @ 

つまつてしぶ用紙び闇単に取り除けない場合は、無理に引つぱ5ずに;欠の手順にをんでください。 


が紙トレイをチェックし、つまって 
いる用紙のとが紙された用紙②をず 
ベて取り除きまず。 



◎ Point @ 

紙づまりの原因になりますので、印刷中は、 
排紙トレイに用紙や物を置かないでくださ 
し、 


手差しトレイを使用している場合 
は、手差しトレイにつまっている用 
紙を取り除きまず。 



〇手差しトレイを使用している場合 
は、手差しトレイを閉めます。 



A 給紙カセットを引さ出します。 

給祇カセットを止まる位置まで弓 I を出します①。 








































ペーパーフィーダの場合 



/前カバーを開けます。 


前 カバーち 側にある レバーを 押しなびら、前 カバー 
を 手前に開けます。 



8 


定着器を手前に倒します。 

図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボ 
タンを巧しなびらの、取っ手を持って定着器を手前 
に倒します③。 




9 


LBP 5910 F をお使いの場合は、排 
紙部につまっている用紙を取り除き 
まず。 



◎ Point @ 

排紙部で紙づまりび頻繁に起こる場合は、 
針カート U ツジげ取0付けられていること 
を確認してください（^針カートリツジを 
交換する （ L 巨 P 已目1日 F のみ）： P .2 -目1)。 


黃过〇过插 


巧たか；：巧 
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fO 定着器の手前側か日、つまっている 
用紙を取り除きます。 

つまった用紙び簡単に取り除けない場合は、ゆっく 
りと強く引いて取り除いて<ださい。 

それでち、つまった用紙び取り除けない場合は、無 
理に引っぱらずに次の手順に進んでください。 


12 取っ手を持って定着器を元の位置に 
戻し①、左ちの取っ手を図のように 
押します③。 


補 


定着器の奥側か 5、 つまっている用 
紙を取り除きまず。 

定着していないトナーび飛びちらないよラに、ゆっ 
<りと強<引いてつまっている巧紙を取り除をま 

す。 

養 





13 定着器の下側につまっている用紙を 
取り除きます。 

図のよラに定着器の左側にあるダイヤルを矢印の方 
向に回し、つまっている用紙ををり出しますの。 



図のようにつまっている用紙を取り除をます②。 



Ji 


たミ 
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◎ Point @ 

用紙が輿に つま っている場をびあ0ますの 
で、ダイヤルをよく回して、用紙を送り出 
して < ださい。 


両面印刷して紙づまりび起こった場 
合は、図のよラに前カバー内側の 
取っ手を持って両面搬送部のカバー 
を開けの、 つまっている用紙を取り 
除さます⑤。 




t 5 前カバーを閉めまず。 


図のように、両手で前カバーに手をそえての、両手 
で前カバーを巧して閉めます运)。 



◎ Point @ 

前カバーは、図のよラに前カバーの前部を 
押して閉めて<ださい。前カバー左ちのレ 
バー部を持って閉めると、指を挟んでけび 
の原因になることがあ0ます。 


16 給紙カセットをプ U ンタにセットし 
まず。 

図のように給祇カセットを両手で持って、止まる位 
置まで差し込みます①。 



給祇カセツトの手前を少し持ち上げてから風、給紙 
カセツトの前面び、プ U ンタの前面と揃うまで、しつ 
かりと奥まで巧し込みます③。 





黃过〇过插 


か；：巧 
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17 ぺーパーフイーダが装着されている 
場合は、上段からすべての給紙力 
セットをぺーパーフイーダにセット 
しまず。 

給紙カセットを両手で持って図の位置まで巧し込み 
①、ち手で給紙カセットの手前を持ち、止まる位置 
まで巧し込みます③。 




@ Point 〇 

手順通りに紙づまりの除まを行ってわ、前 
カバー内部で紙づま〇び起こっていること 
を示す;<ッセージび消えないときは、定着 
器の下側に巧紙び残っている可能性びあり 
ます。手順13にしたびって、ダイヤルを 
よく回して、つまっている用紙を送り出し 
て取0除いて < ださい。 


給紙カセットの手前を少し持ち上げて®、給紙力 
セットの前面び、ペーパーフィーダの前面と揃ラま 
で、しっかりと奥まで押し込みます④。 
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針づまりが起こつたとまには ( LBP 5910 F のみ) 


ステイプル中に、何らかの理由で針づまりび起こると、ピーという警告音び鳴0、ディスプレイに riE 
八リガツマリマシタ」というッセージび表示されます。 

次の手順にしたびって、つまっている針を取り除きます。 

1 前カバーを開けます。 〇 針力ートリッジは図の位置にありま 


前 カバーち 側にある レバーを 巧しなびら、前 カバー 
をを目 Li に開けます。 



A 今針力ートリツジの取っ手を持って、 

2 定着器を手前に倒します。 プリンタか日取り外します。 



ituw 口け'掃" U 巧 h か In 巧 ( LBP 5 S OF Q か) 













図のように針力ートリッジのカバー 〇 

を開けます。 



6 つまったり、ながっている針をずべ 
て取り除きます。 

ステイプルする前の針は、直線の状態です。 


9 



図のよラに針カートリツジのカバー 
を閉めまず。 




































10 前 カバーを 閉めまず。 

図のよラに、両手で前カバーに手をそえての、両手 
で前カバーを押して閉めます感。 



ituw 0な巧" U 巧 h か口な ( LBP 59 1 OF Q を) 







こんなメツセージが表巧された S 


1 前カバーを開けまず。 ^図のように両手で前カバーに手をそえ 

Iti ヵバ-ち側にぁるレバ-封甲しなびら、前ヵバ- て①、両手で前カバ—を押して、しつ 

を手前に勵ブます。 かりと閉めます®。 



前カバーや上カバーび開いている場合、次のメッセージげ操作パネルのディスプレイに表示されます。 

♦前カバーび開いている場合 

「12カバーガアイテイマス」と「マエカバー」び交互に表示されます。 



♦上カバーび開いている場合 

「12カバーガアイテイマス」と「ウェカバー」び交互に表示されます。 



このよラなメッセージび表示された5、次の手順にしたびってディスプレイに表示されたカバーを再度 
しっかりと閉めなおして < ださい。 

•前カバーの閉めかた （一 P .3-1 日） 

•上カバーの閉めかた （一 P .3-1 目） 

前 カバーの 閉めかた 


カバーガアイテイマス J び表示をれたとを I 


M 度縮度接 


レこ是度 
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◎ Point S) 

前カバーは、図のように前カバーの前部を押 
して閉めてください。前カバー左ちのレバー 
部を持って閉めると、指を挟んでけがの原因 
になることびあります。 


上カパーの閉めかた 


n / u 巧乂 'たホ|,乂な細却なブ巧5 


〇上カバーの青色の□ック解除ボタンを 
押します。 



4 


上 カバーを 閉めます。 

- L 己 P 已9]0 

図のように上カバーの 「 PUSH 」 と記載されてい 
る部分を押して、上カバーを突を当たるまで確実 
に閉めます。 



- LBP 5910 F 

図のように両手で押して、上カバーを突を当たる 
まで確実に閉めます。 


















w 度縮孩接 M こ cul 是度 


























FEnnn - nnnnJrF 9- nn チェックプリンタ J が表おされたとまは 


本プリンタの内部機構や印刷データ処理中にトラブルび発生した場合、次のよラなサービスコールび表 
示されます。 


メッセージ 


原因 


処置 


Ennn-nnn 


プ U ンタの内部機構にトラ 
ブルび発生した。 


( n は英数字） 


次の手順にしたびって、電源を入れなおしてください。 

数回電源を入れなおしてちメ ッ セージび消えない場合は、お I 
買い求めの販売店にご連絡ください。 


EOOl-nnnn 


定着器にトラブルび発生し 
た。 


次の手順2しソ降にしたびって、お買い求めの販売店にご連絡 I 
<ださい。 


E 00 3 -nnnn 


( n は英数字） 


(_ F 9- nn チ i ックフ。 リン タ 
Cn は英数字） 


印刷データ処理中にトラプ 
ルび発生した。 


次の手順にしたびって、電源を入れなおしてください。 


電源をいったん切り、10秒む上待つ 
てか！5電源を入れなおしてくださ 
い。 



メッセージが表示されない場合は、そのまま 
ご使用になれまず。再度メッセージが表示さ 
れた場合は、次の手順に進んでください。 

ム ディスプレイに表示されている英数字 
とメッセージを書きとめます。 


3 プリンタの電源を切り、接続されて 
し、るケーブルを取り外します。 

プリンタの電源を切ります①。 

USB ケープルを接続している場合は、コンピュータ 
の電源を切って風、 US 日ケープルを损去ます感。 
電源プラグを電源コンセントから抜きます®。 
アース線を専用のアース線端子から取り外します 
®。 



A お買い求めの販売店にご連絡くださ 
い。 

ご連絡の隙には、症および書さとめた英数 
字とメッセージをお知5せください。 

不明な点がありました5、「お客様相談セン 
ター」（•-裏表紙）にお問い合わせください。 
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プリンタの使用中に、何5かの理由でエラーび発生すると、操作パネルのディスプレイにメッセージび 
表示されます。^ッセージに応じて、処置を行ってください。 

；<ッセージには、次の種類びあります。 

• エラー;<ッセージ（印刷びでさないエラー状態） 

• 警告メッセージ（印刷はでをるび何5かの処置び必要な警告状態） 

♦メッセージー覧のマークについて 

説明 

このマークの付いている六ッセージびディスプレイに表示されていてち、プリン 
夕は停止しません。 

※共通セットアップ^ニューにある拡張機能グループにある「警告表示」を「シ 
ナイ」に設定するとメッセージは表示されません。 

このマークの付いている;メッセージは、状況に応じて次の操作を行います。 
•エラーを回避（エラースキップ）して印刷を継続したいとさ 
①[オンライン]を押して、エラースキップする（印刷び継続されます） 

③印刷データび欠落したり、正しく印刷されなかった0した場合は、再度印刷 
を行ラ 

※共通セットアップ^ニューの拡張機能グループにある「自動エラースキッ 
プ」を「スル」に設定すると自動的にエラースキップさせることちでさます。 
•印刷を中止したいとき 
①ソフトリセットを行う（一 P .1-8) 

③表示されている;<ッセージに応じた処置を行ラ（本項目） 

③[オンライン]を巧して、再度印刷を行う 


参ユーヴーズガイドにはメッセージごとの詳細な解決法び記載されています。メッセージび本書に記載されていな 
かったり、ッセージの詳細を知りたいときには、ユーヴーズガイド第6章 r メッセージー覧」をお読みください。 

メッセージ ^ 原因と処置 

OF オプションカクニン 原因：オプションのペーパーフィーダび正しく取り付けられていない 

処置：電源をいったん切り、ペーパーフィーダを正しく取り付けてから電源を 
入れなおしてください。（ーペーパーフィーダ： P .4-2) 

11 XXX ヨウシガアリマセン^原因：給祇元にアプ U ケーションソフトから指定したサイズの用紙びセットさ 

(XXX は用紙サイズ略号） れていない（給紙モードび「ジドウ」のとをはすべての給紙元、固定の 

とさは設定されている給祇元） 

処置：巧紙を補給またはセットしてください。 

12カバーガアイテイマス 原因：前カバーまたは上カバーび開いている 

処置：ディスプレイに表示されたカバーをしっかりと閉めます。オンライン状 
態になっていないとをは、[オンライン]を巧してください。 

13ヨウシガツマリマシタ 原因：内部で紙づまりを起こしている 

処置：祇づまりを除まし、給紙カセットやカバーを元に戻してください。オン 
ライン状態になっていないときは、[オンライン]を巧してください。（一 
祇づまりび起こったときには： P .3 -已） 

14 トナー/カバーカクニン原因： Y (イェロー）または M (マゼンタ)、仁（シアン）、 K (ブラック）の卜 

ナーカート U ッジびセットされていない、または正しくセットされてい 
ない 

処置：表示された色のトナーカート U ッジをセットする、または正しくセット 
してください。（ートナーカート U ッジを交換する： P .2-43) 
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16 X トナー ヨ ウイ 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

((* ちメッセージ》 

原因 ： K (プラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ )、 C (シアン）の卜 
ナーカート IJ ッジの寿命び近づいている 
処置：かしの間はそのまま印刷を継続できますび、新しいトナーカートリッジ 
を準備してください。大量に印刷するとをは、表示された色のトナーカー 
卜 U ッジを交換して < ださい。交換したあと、交換した色のトナーカー 
卜 U ッジのカウンタをリセットしてください。トナーカート U ッジを 
交換する： P .2-43) 

16 X トナーコウカン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因 ： K (ブラック）または Y (イエロー )、 M (マゼンタ )、 C (シアン）の卜 
ナーカート IJ ッジの寿命がさた 

処置：[オンライン]を巧します。少、しの間はそのまま印刷を継続でをますが、 
新しいトナーカート U ッジを準備してくださし、大量に印刷するときは、 
表示された色のトナーカート U ッジを交換してくださし、交換したあと、 
交換した色のトナーカート U ッジのカウンタを U セットしてください。 
(ートナーカートリッジを交撰する： P .2-43) 

18キュウシ エラー 

原因：手差しトレイや給祇カセットから給紙できない巧紙サイズまたは用祇夕 
イプの用紙が指定されている 

処置：給祇元を指定している場合は、[給紙選択]を巧して、「給紙モード」を 
「ジドウ」に設定してください。 

18カセット1ナシ 

原因：カセット]びセットされていない 

処置：カセット]をセットしてください。給祇カセットに用紙をセットして 
印刷する： P .2-6) 

18カセット2ナシ 

原因：カセット2びセットされていない 

処置：カセット2をセットしてください。給祇カセットに用紙をセットして 
印刷する： P .2-6) 

18カセット3ナシ 

原因：カセット3びセットされていない 

処置：カセット3をセットしてください。給祇カセットに用祇をセットして 
印刷する： P .2-6) 

1 D A ' J カクニン 
( LBP 591 OF のみ） 

原因：針カートリッジの針びなくなった 

処置：新しい針カート U ッジに交換するか、針カート U ッジを装着します（一 
針力ート U ッジを交撰する CL 巨 P 已日] OF のみ）: P .2-61) 

1 D AU ガア U マセン 
( LBP 己91 OF のみ） 

■4; レ . Mm ■モの化!お 

原因：ステイプル実行中に針びなくなった 

処置：新しい針カート U ッジに交換するか、針カートリッジを装着します 
針力ート U ッジを交撰する CL 巨 P 己日] OF のみ）: P .2-61) 

1 E 八リガツマリマシタ 
( LBP 591 OF のみ） 

原因：針びつまった 

処置：つまっている針を取り除き、[オンライン]を押します。（一針づまりび 
起こったときには CL 巨 P 已日 10 F のみ）： P .3-12) 

1 F 八イシトレイフル 
(し BP 己91 OF のみ） 

原因：排祇トレイび満載になった 

処置：排紙トレイの巧祇を取り除いてください。 

1 G X トナーコウカン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因 ： K (ブラック）または Y (イエ□一 )、 M (マゼンタ )、 C (シアン）の卜 
ナーカート U ッジの寿命びさた 

姐:置：表おされた色のトナーカート U ッジを交換します。新しいトナーカート 
リッジに交換してわ、メッセージび表示される場合は、交換したトナー 
カート U ッジを取り出して、取っ手部分を下側にして、再度上下に強く 
振って、内部のトナーを均一にならしてから取り付けてください。（ート 
ナーカート IJ ッジを交換する： P .2-43) 

23ダウン□ードメモ U フル 

ホ Mwm ■モののお 

原因：オーバレイフ オーム や外字などを登録する分モ U が不足してオーバーフ 
□ 一 した 

処置：次の操作を行います。 

1. ソフト U セットする（一印刷の中止方法： P .1-8) 

2. 次のよラなち法で RAM の空を容量を増加し、データを登録しなおし 
て印刷する 

•八ードリセットい印刷の中止方法： P .1-8) をするか、プリンタ 
の電源を入れなおす（分モ U 内のデータはすべて消去されます） 
•オプションの拡張 R 冉 M を取り付ける（一 R 冉 M/ROM : P .4-8) 
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26システムメモリフル 

々ミい四の» 

原因：システムのデータ処理（まに図お処理や文字処理）時に、処理に必要な 
ワークメモ U び不足した 
処置：次の操作を行います。 

1 . ソフト U セットする（一印刷の中止方法： P .1-8) 

2. 次のよラなち法で RAM の空を容量を増加し、データを登録しなおし 
て印刷する 

• A - ドリセットい印刷の中止方法： P .1-8) をするか、プリンタ 
の電源を入れなおす（><モ|」内のデータはすべて消去されます） 

-オプションの拡張 RAM を取り付ける（一 R 冉 M / R 日 M : P .4-8) 

27ジョブカイシエラー 

4ミレ 

原因：指定したエ S ュレーションび存在しない 

処置：「動作モード選択」で使用でをるエミュレーションに設定します。「動作 
モード選択」は共通セットアップメニューの動作モードグループにあり 
ます。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定 
項目」） 

30 メモリフル 

4ミいも 

原因：システムのデータの理で、ワークメモリび不足した 
処置：[オンライン]を巧し、印刷を継続します。ただし、エラーび発生した 
データは正しく印刷されないことびあります。 

32リョウメンインサツエラー 

かい 

原因：自動両面印刷できない用紙サイズ（向きを含む）または用紙タイプの両 
面データを受信した 
処置：次の操作を行います。 

1 . ソフト U セットする（一印刷の中止方法： P .1-8) 

2. 自動両面可能な用紙サイズまたは庙祇タイプに変更して、印刷する 

33ワークメモリフル 

4ミい 

原因：を動作モード専巧のワーク><モリび確保でをない 
処置：次の操作を行います。 

1 . ソフト U セットする（一印刷の中止方法： P .1-8) 

2. 次のよラなち法で RAM の空さ容量を増加し、印刷しなおします。 
• A - ドリセットい印刷の中止方法： P .1-8) をするか、プリンタ 

の電源を入れなおす（メモ U 内のデータはすべて消去されます） 

- LIPS LX プ U ンタドライバをご使用の場合は、オプションの拡張 
RAM を取り付ける（ただし、解ミ夫しない場合びあります）（一 RAM / 
ROM : P .4-8) 

3已 PDF サイズエラー 

4非.ののも 

原因： PDF ファイルのダイレクトプ U ントを行ラための空を容量び不足してい 
る 

処置：[オンライン]を巧して、印刷をキャンセルします。そのあと、次のよラ 
なの理をして（容量を減らして)、印刷しなおします。 

- PDF ファイルを最適化する 

- PDF ファイルを分割ずる應数のファイルに分ける） 

3已トウ□クテープルフル 

朱レ.ののお 

原因：]つのジョブの中にあるドキュ ント数び1已を超えた 
処置：[オンライン]を巧し、印刷を継続します。ただし、エラーび発生した 
ジョプは印刷されません。 

36ディスプレイリストフル 

朱レ wmsEi 化) 

原因：処理に必要なメモ U び不足してオーバーフ□一した 
処置：次の操作を行います。 

1 . ソフトリセットする（一印刷の中止方法： P .1-8) 

2. なのよラなち法で RAM の空を容量を増加し、データを登録しなおし 
て印刷する 

■八ードリセット（一印刷の中止方法： P .1-8) をするか、プリンタ 
の電源を入れなおず（><モリ内のデータはすべて消去されます） 

-オプションの拡張 RAM (2 已 6 M 日上*)を取り付ける（一 RAM / 
ROM : P .4-8) 

* ただし、 512 MB の拡張 RAM を取り付けてを、2已 6 IV 1 日の拡張 
RAM を取り付けた場合と同じ容量しか増えません。 

38ガシツテイカ 

みい. 

原因：データび複雑すざてスーパーファインモードで処理できない 
処置：次の操作を行います。 

1.ソフト U セットする（一印刷の中止方法： P .1-8) 

芝セットアップメニューの印字調整グループで「解憬度」を「ファイン」 
に設定して印刷しなおす。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セット 
アップメニューの設定項目」） 

39 スプールメモリフル 

4 非 . Mmtaa のお 

原因：スプールメモ U び不足したため、印刷できない 

処置：[オンライン]を巧し、印刷を継続します。ただし、エラーび発生した 
ページは印刷されません。 
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41ヨウシサイズカクニン 

4ミい虫 M も 

原因：給祇部にセットした用紙サイズと次の設定び異なっている 

-プ U ンタドライバの[ページ設定]ページの[出力巧祇サイズ'] 

•給祇選択メニューの「手差しトレイ用紙サイズ」または「カセット N 
( N 二2、3、 4) 巧紙サイズ」 

-給祇カセットの巧祇サイズ設定スイッチ 
処置：正しく設定しなおしてください。（^給祇カセットに巧祇をセットして印 
刷す る： P .2- S 、 手差しトレイに用紙をセットして印刷す る： P .2-17) 
原因：給紙選択メニューの次の設定び「フ U —」のときに、長辺び297.0 mm が 
下のユーヴ設定用紙を縦置きにセットして印刷した （UPS LX プ U ンタド 
ライバ使巧時のみ） 

-手差しトレイ巧祇サイズ 
-カセット N ( N 二2、3、 4) 用紙サイズ 
処置：横置きにセットして印刷しなおします。 

已2イメージモードエラー 

4ミぃ巧》*のの！ ► 

原因：イ><ージモードで印刷中に、対応していない形式のデータを受信した 
処置： L 巨 P 已日10/已91 OF 用のプリンタドライバから印刷しなおしてください。 

已 3 セキュア プ リントエラー 

タミい虫 

原因： L 巨 P 己日10/已91 OF 用でないプリンタドライバからセキュアプリントの 
設定をしたデータび送られてさた 
処置：[オンライン]を巧して印刷をキャンセルします。 

已 3 ホゾン i エラー 

^^^^^^^^^ 

原因： L 巨 P 日日10/已91 OF 用でないプ U ンタドライバから保存ジョブプリント 
の設定をしたデータび送られてをた 
処置：[オンライン]を巧して印刷をキャンセルします。 

已已八ードディスクエラー 

4ミい■モ虫 M も 

原因：ノ V —ドディスクにエラーび発生した 
処置：自動的に再フォーマットされます。 

已日八ードディスクエラー 

原因：八ードディスクにエラーび発生した 

処置：セットアップ><ニューのユーヴ><ンテナンスグループの|>〇〇メンテナ 
ンス」でフォーマットを実行してください。同様のエラーび発生する場 
合は、八ードディスクの交換び必要になります。お買いまめの販売店に 
修理を依頼してください。卜 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアッ 
プ><ニューの設定項目」） 

已7 RIP Once エラー 

4ゴ冲 

原因：八ードディスクの容量び不足して 、 RIP Once ( U ップワンス）による複 
数部数印刷を継続でさなくなった 
処置：複数のジョブに分割して印刷しなおします。 

已8 ジョブ メモリフル 

4 ミレ. Mm ■モののお 

原因：ジョプを処理するための八ードディスクや RAM の空を容量び不足して 
いる 

処置：一度に複数のジョプを処理していた場合は、[オンライン]を巧して印刷 
をキャンセルしたあと、他のジョプび終了するのを待って印刷しなおし 
ます。 

已曰ジョブジュシンエラー 

■4; レ Mm ■モ aa のお 

原因：ジョプ受信中に解析不可能なデータを受信したかタイムアウトび発生し 
た 

処置：[オンライン]を巧して印刷をキャンセルしたあと、印刷しなおします。 

60カギカン U エラー1 

原因：鍵管理関係のファイルび壊れている 
処置：次の操作を行います。 

1 . セットアップメニューのインタフェースグループで「標準ネットワー 
ク」 一 「 U モート UI 設定」 一 rSSLj を選択し、「オフ」であること 
を確認する 

2. プ U ンタを再起動し、リモート UI から鍵と証明書の再生成および SSL 
の設定を行う（一 U モート UI ガイド「第3章リモート UI のいろい 
ろな機能」） 

3. 再度プ U ンタを再起動する 

60デコードエラー 

原因：暗号化セキュアプ U ントのデータを解析でさなかった 

処置： U セットメニューでソフト U セットしたあと、印刷しなおします。 

61インサツセッテイエラー 

原因：長尺祇をスーパーファインモードで印刷した 
処置：次の操作を行います。 

1.ソフト U セットする（一印刷の中止方ま： P .1-8) 

とセットアップメニューの印字調整グループで「觸债度」を「ファイン」 
に設定し、印刷しなおす（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セット 
アップ><ニューの設定項目」） 

98 X ドラムコウカン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因 ： K (ブラック）または Y (イエロー )、 M (マゼンタ )、 C (シアン）のド 
ラムカート U ッジび使用でをな<なった 
処置：表示された色のドラムカートリッジを取り出し、新しいドラムカート 
U ッジと交換します。（ードラムカート U ッジを交換する： P .2-47) 


n / u 巧乂 'たホ|,乂な細却なブ巧5 









A 4 nn ERROR 
(nn は 2 おの英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度><ッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

A 已 nn ERROR 
(nn は 2 巧の英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度><ッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

A 7 nn ERROR 
(nn は 2 巧の英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

BT トケイエラー 
(警告メッセージ） 

原因：本プ U ンタに内蔵されている時計び故障した 

処置：そのままでち印刷は可能ですび、印刷履歴などび正しく取れなくなりま 
す。お買い巧めの販売店にご連絡ください。 

DO nn ERROR 
(nn は 2 おの英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度><ッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

D 1 ブンカツメモ U フル 

原因：分割印刷モード時に分割印刷巧バッファびオーバーフ□-した 
処置：次の操作を行います。 

1. ソフト U セットする（一印刷の中止方法： P .1-8) 

2. HP-GL セットアップメニューの r 分割印刷」を「シナイ」、「拡大/ 
縮小」を「ジドウ」に設定し、出力巧紙サイズを指定して印刷しなお 
します。ただし、作図データは拡大/縮ルされて印刷されます。（一 
HP-GL ユーヴーズガイド） 

D 1 U プ □ットバッファフル 

原因： U プロットバッファびオーバーフローした 
処置：次の操作を行います。 

1. ソフト U セットする（一印刷の中止方法： P .1-8) 

2. HP-GL のリプロットバッファに保をするデータ数を已4206バイト 
じ(内に設定し、印刷しなおします。（一 HP-GL ユーヴーズガイド） 

D 1 ポリゴンバッファフル 

原因：ポ U ゴンバッファびオーバーフ□一した 
処置：次の操作を行います。 

1. ソフト U セットする（一印刷の中止方法： P .1-8) 

2. HP-GL のポ U ゴンバッファに保存ずるデータ数を40882バイト政 
内に設定し、印刷しなおします。（一 HP - 白 L ユーヴーズガイド） 

D 8 レイアウトエラー 

原因：メモ U 不足によりページをレイアウトでさない 

処置： LIPS LX ドライバの[グラフィックモー问の設定を「イ><ージモード」 
にして印刷しなおしてください。（一 UPS LX プ U ンタドライバのヘル 
プ） 

D 8 バージョンエラー 

原因： L 巨 P 已日10/已日1 OF 用でないプ U ンタドライバから印刷した 

姐! 置： L 巨 P 已目] 0/已日] OF 用のプ U ンタドライバから印刷しなおしてください。 

D 8 シンタックスエラー 

原因： LIPS LX プ U ンタドライバを使用して印刷したときに、不正なデータび 
送られた 

処置：[オンライン]を巧し、次の印刷を継続します。ただし、エラーび発生し 
たページ切降は印刷されません。 

D 8 nn ERROR 
(nn は2おの英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしてを再度メッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡<ださい。 

D 9 IMG データエラー 

原因： TIFF または JPEG データの中に、本プ U ンタでは処 i 里できないデータび 
含まれている 

処置：本プ U ンタでは印刷できないデータでず。[オンライン]を巧して、印刷 
をキャンセルします。 

D 日 IMG サンショウエラー 

原因： TIFF データの中に、本プ U ンタでは処理でをないデータび含まれている 
処置：本プ U ンタでは印刷できないデータです。[オンライン]を巧して、印刷 
をキャンセルします。 

D 9 nn ERROR 
(nn は2おの英数字） 

原因：プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしてち再度><ッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 
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DA PDF データエラー 

■4; い wm ■モののお 

原因：本プ U ンタでは処理できない PDF データび送られてきた 
処置：本プ U ンタに対応した形式の PDF データで印刷しなおします。 

DA アッシュクカイセキエラー 

かい虫 M も 

原因： PDF データのページの中に、本プ U ンタでは処理できない形式で圧縮さ 
れたデータが含まれている 

処置：本プ U ンタに対応した形式の PDF データで印刷しなおします。 

DA ぺージアッシュクエラー 

原因： PDF データの中に、本プ U ンタでは処 i 里でをない形式で圧縮されたペー 
ジび含まれている 
処置：次の操作を行います。 

1. ソフト U セツトする（一印刷の中止ち法： P .1-8) 

2 . 本プ U ンタに対応した形式の PDF データを印刷しなおします。 

DA PDF データシヨリエラー 

原因：本プ U ンタでは処理できない PDF データび送られてきた 
処置：次の操作を行います。 

1. ソフト U セツトする（一印刷の中止ち法： P .1-8) 

2. 本プ U ンタに対応した形式の PDF データを印刷しなおします。 

DA PDF メモリフル 

原因：処理中の PDF ファイルを処理するためのメモ U びありません。 

処置：[オンライン]を巧し、印刷する PDF ファイルの容量を減らす、または 
分割して印刷しなおします。 

DA イチジファイルエラー 

原因： PDF データの一時ファイルの処理中に何らかの異常び発生した 
処置：[オンライン]を巧して、印刷を継続します。ただし、エラーが発生した 
データは正しく印刷されません。 

DA PDF カラーカイセキエラー 

原因：本プ U ンタではレンダ IJ ングでさない色空間定義び送られてをた 
処置：次の操作を行います。 

1. ソフト U セツトする（一印刷の中止ち法： P .1-8) 

2. 本プリンタに対応した形式の PDF データを印刷しなおします。 

DA データヨミコミエラー 

原因： PDF データを読み込んだとをに何らかの異常び発生した 
処置：次の操作を行います。 

1. ソフト U セツトする（一印刷の中止方法： P .1-8) 

2. 本プ U ンタに対応した形式の PDF データを印刷しなおします。 

DA シュツリヨクセンタクエラー 

原因： PDF データの出カモードに何らかの異常び発生した 
処置：次の操作を行います。 

1. ソフト U セツトする（一印刷の中止ちま： P .1-8) 

2. 本プ U ンタに対応した形式の PDF データを印刷しなおします。 

DA PDF プ□ファイルエラー 

原因：に C プ□ファイルの処理中に何らかの異常び発生した 
処置：次の操作を行います。 

1. ソフト U セツトする（一印刷の中止ち法： P .1-8) 

2. 本プ U ンタに対応した形式の PDF データを印刷しなおします。 

DA PDF アクセスエラー1 

原因： PDF データを読み込んだとをに何らかの異常び発生した 
処置：[オンライン]を巧して、印刷を継続します。ただし、エラーが発生した 
データは正しく印刷されません。 

DA PDF アクセスエラー2 

原因： PDF データを読み込んだとをに何らかの異常び発生した 
処置：[オンライン]を巧して、印刷を継続します。ただし、エラーび発生した 
データは正しく印刷されません。 

DA PDF フオントエラー 

原因： PDF データの中に、本プ U ンタでは処 i 里でをないフォントび含まれてい 
る 

処置：次の操作を行います。 

1. ソフト U セツトする（一印刷の中止方法： P .1-8) 

2. 本プ U ンタに対応した形式の PDF データを印刷しなおします。 

DA レンダ U ングエラー 

原因： PDF データをレンダ U ング中に何らかの異常び発生した 
処置：[オンライン]を巧して、印刷を継続します。ただし、エラーび発生した 
データは正しく印刷されません。 

DA データフクゴウエラー 

原因： PDF データを印刷するためのパスワードの入力が間違っている 
処置：正しいパスワードを入力してください。 

DA インサツ八ンイエラー 

原因：指定した印刷ページの範囲び不正である 

処置：印刷ページの範囲を正しく設定して、印刷しなおします。 

DA PDF エラー 

原因：本プ U ンタでは処理できない PDF データび送られてきた 
処置：[オンライン]を巧して、印刷を継続します。ただし、エラーび発生した 
データは正しく印刷されません。 
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F 日サイキドウシテクダヴイ 
( LBP 曰91 OF のみ） 

F 2 フオントミジツソウ 

ホい 


F 9- nn チェックプリンタ 
( nn は2巧の英数宇） 


原因：セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループで r 機能制限モー 
ド」の「ステイプル」を「セイゲンスル」に設定した 
処置：本プ U ンタの電源を入れなおしてください。 

'原因：オーバレイフオームの作成に使用した登録フオントび、印刷時に消去さ 
れていた 

処置： ><モリに再度フオントを登録しなおすか、使用可能な登録フオントを 
使ってフオームを作り、印刷しなおします。 

■ 原因：印刷データ処理中にトラブルび発生した 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージび 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 


DA トウメイガゾウエラー 原因: 

々ミい四の» 

処置: 


E0 X ドラムヨウイ 原因: 

( X は K または Y 、 M 、 C ) 

01^ゾリセ-ジ J 処置 : 


E 1 カイシュウトナーヨウキナシ原因 


El _ カイシュウトナーヨウイ 原因： 
( L 化メリ セ- ジ J 処置： 

E 1 カイシュウトナーコウカン原因： 

処置： 

E 2 X ドラム / ITB カクニン 原因： 

( X は K または Y 、 M 、 C ) 


E 已テイチヤクキヨウイ 


E 7 テイチヤクキカクニン 


EF X ドラムコウカン 
( X は K または Y 、 IVI 、 C ) 

タミい 


EM ヴーバ セツテイ エラー 原因: 


[EM E メールアクセスエラ ー r 原因： 


PDF データの中に、本プ U ンタでは処理でをない透明な画像オブジェク 
卜び含まれている 
次の操作を行います。 

1.ソフト U セットする（一印刷の中止方法： P .1-8) 

と本プ U ンタに対応した形式の PDF データを印刷しなおします。 

K (プラック）または Y (イエ□一 )、 M (マゼンタ ）、 C (シアン）のド 
ラムカート U ッジの寿命が近づいている 

少しの間はそのまま印刷を継続できますび、新しいドラムカート U ッジ 
を準備してください。大量に印刷するとをは、表示された色のドラムカー 
卜1」ッジを交換します。（ードラムカート U ッジを交換する： P .2-47) 

回収トナー容器びセットされていない、または正しくセットされていな 
い 

回収トナー容器をセットする、または正しくセットしてください。（^回 
収トナー容器を交撰する： P ぶ-巳日） 

回収トナー容器の交換時期び近づいている 

かしの間はそのまま印刷を継続できますび、新しい回収トナー容器を準 
備して < ださい。 

回収トナー容器びいっぱいになった 

新しい回収トナー容器に交換します。（一回収トナー容器を交換する： 
P . 吕-已 9) 

し U 下のいずれかの理由び考えられます。 

•K (ブラック）または Y (イエ□一 ）、 M (マゼンタ ）、 C (シアン）の 
ドラムカート U ッジびセットされていない、または正しくセットされて 
いない 

• IT 巨ユニットび寿命になった 
し U 下のいずれかのの置を行ってください。 

• 表示された色のドラムカート U ッジをセットする、または正しくセット 
してください。（ードラムカート U ッジを交換する： P .2-47) 

• ドラムカート U ッジの交換や着脱をしていない状態で、ッセージび表 
示された場合は、 IT 巨ユニットび寿命になった可能性がありますので、 
お買いまめの販売店またはサービス店にご連絡ください。 

定着器の寿命び近づいている 

かしの間はそのまま印刷を継続できますび、新しい定着器を準備してく 
ださい。 

定着器び取り付けられていない、または正しく取り付けられていない 
定着器を取り付ける、または正しく取り付けてください。（^ユーヴーズ 
ガイド第已章「定着器を交換する」） 

K (ブラック）または Y (イエ □-)、 M (マゼンタ ）、 C (シアン）のド 
ラムカート U ッジの寿命びさた 

[オンライン]を巧します。そのまま印刷を継続で去ますび、印字品質び 
低下することびあります。新しいドラムカート U ッジに交換してくださ 
し、交換したあと、オンライン状態になっていないとをは、[オンライン] 
を押します。（ードラムカートリッジを交換する： P .2-47) _ 

E ール印刷時、 POPS サーバに接続でさなかった、または POP 3 / 
SMTP ヴーくの設定び正しくない 

U モート UI ちしくは N / W ステータスプ U ントでエラーの詳細を確認し 
てください。詳しくは、ユーザーズガイド第3章 「E メール印刷につい 
て （ A — ドディスク装着時のみ)」を参照してください。 

POP 3 サーバの八ードディスクにエラーびあるため、 POP 3 サーバに接 
続でをなかった 

POP 3 サーバの； V — ドディスクのエラーを解消してください。 


M 度縮孩接 














FF フォントフル 

4ミい虫 M も 

原因：登録するフォントの数び多すざてフォントの情報を登録するための領域 
(フオントテープル）びオーバーフ□一した 
処置：[オンライン]を押し、印刷を継続します。ただし、エラーび発生した 
ページは正し < 印刷されません。 

FM サイズ エラー 

かい虫 

原因：擬似スケーラブル巧能な大きさを超えた文字びある 
処置：[オンライン]を巧して、印刷を継続します。ただし、エラーび発生した 
文字は正しく印刷されません。 

HF A — ドディスクフル 

タミい虫 

原因： A —ドディスクの空を容量び足りなくなった 

処置：バードディスクに保存してあるデータのラち、不要なデータを削除して 
<ださい。 

PC XXX ヨウ シニ コウカン 
( XXX は巧紙サイズ略号） 

原因：アプ U ケーシヨンソフトで設定した用紙サイズと同じサイズの巧祇び給 
紙部にセツトされていない 

処置：給祇部にアプ U ケーシヨンソフトで設定した用紙サイズと同じサイズの 
用紙をセツトしてください。（^給紙カセツトに用紙をセツトして印刷す 
る： P .2 -已、手差しトレイに巧祇をセツトして印刷す る： P .2-17) 
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本プリンタの使用中に、トラブルと思われるよラな症状び起こったら、症状に応じて次のよラな処置を 
します。 

印刷を行う前に、アプリケーションソフトの印刷プレビュー機能で、印刷データび画面に正常に表おさ 
れているかを確認してください。印刷プレビューの表示方法は、アプ U ケーションソフトの取扱説明書 
を参照して < ださい。 


症状 

原因 

処置 

意は不明の半角文字び 
印刷される 

動作モードの自動切り替え 
びラま<働かなかった 

動作モードを目的のエ S ュレーシヨンに固定して印刷しな 
おしてください。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セット 
アップメニューの設定項目」） 


LIPS 専用セットアップ 
ニューの漢字コードの設定 
が違っている 

LIPS 専巧セットアップメニューの漢字コードの設定をコン 
ピュータで使用している漢字コードに正し < 合わせて < だ 
さい。（一 UPS 機能ガイド「第4章 UPS 専用セットアッ 
プメニューの設定項目」） 


付属の Windows 巧 UPS プ 
U ンタドライバをインス 
卜ールせずに Windows から 
印刷した 

付属の Windows 用 LIPS プ U ンタドライバをインス1ル 
し、印刷しなおして<ださい。 


DOS アプ U ケーションソフ 
卜のプ U ンタ設定び適切で 
ない 

DOS アプ U ケーシヨンソフトのプ U ンタ設定を、本プリン 
夕と互換性のあるプ U ンタに再設定します。 


コントロール ROM をセット 
して使用中に、動作モードの 
自動切り替えびでさなかっ 
た 

共通セットアップメニューにある次の項目を言受定して、印刷 
しなおしてください(一 UPS 機能ガイド「第3章共通セッ 
トアップメニューの設定項目」）。 

• 動作モードグループの「動作モード選択」：プリンタにセッ 
卜したコントロール ROM のエミュレーシヨンに固定する 
•インタフェースグループの「インタフェース選択」：コン 
ピュータと接続しているインタフェースに固定ずる 

指定した書体と違ラ書 
体で印字される 

Windows 用 UPS IV プリン 
タドライバで TrueType フオ 
ントの置さ換えび設定され 
てし'!る 

Windows LIPS IV プリンタドライバで TrueType フォ 
ントの置き換えを正しく設定しなおし、印刷しなおしてくだ 
さい。（ープ U ンタドライバのヘルプ） 

白紙のページび印刷さ 
れない 

UPS 4 セットアップ;><ニュー 
または UPS LX セットアップ 
ニューの「白祇節約」び「ス 
ル」になっている 

白紙のページを印刷するときは、「白紙節約」を r シナイ」に 
設定します。（一 UPS 機能ガイド「第4章 LIPS 専巧セッ 
トアップメニューの設定項目」） 

最搂のページび印刷で 
をない 

コンピュータからデータの 
終わりを表すコマンドび送 
られて来ない（ジョブランプ 
が点なしている） 

[オンライン]を押してオフラインの状態にし、 U セット 
ニューで「八イシュツ」を選択します（印刷機能のないアプ 
U ケーシヨンソフトで印刷した場合、最後のぺージのデータ 
び1ページに満たないと、そのままメモ U 内に残ってしまい 
ます)。（一印刷の中止方法： P .1-8) 


正し<印刷でをないとまは 
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データが用紙をはみだ 
した 

給紙選択メニューの次の設 
定び「フリー」のとをに、長 
辺び297.0 mm のユー 

ザ設定用紙を縦置さにセッ 
卜して印刷した （UPS LX プ 
リンタドライバ使巧時のみ） 
•手差しトレイ巧祇サイズ 
•カセット N ( N 二2、3、 4) 
巧祇サイズ 

横置きにセットして印刷しなおします。 

LIPS LX プ U ンタドライバ 
を使巧せずに、ユーザ設定用 
紙を横置きにセットして印 
刷した 

縦置さにセットして印刷しなおします。 

データのサイズよりルさな 
巧紙をセットした 

データのサイズに合った用祇をセットするか、用紙サイズに 
合わせた縮ル率で縮ル印刷をしてください。 LIPS 機能 
ガイド「第4章 LIPS 専巧セットアップメニューの設定項 

gj ) 

巧祇をセットする位置び 
合っていない 

用紙を正しくセットし、印刷しなおしてください。い給紙 
カセットに用紙をセットして印刷する： P .2-6、 手差しトレ 
イに巧紙をセットして印刷する： P .2-17) 

を白なしで、用紙いっぱいの 
データを印刷した 

データの周囲に已(封筒は 10 mm 政上）の余白を 
取って印刷しなおしてください（用紙の周囲已 mm (封筒は 
10 mm ) の範囲には印刷でをません）。（ーアプ U ケーショ 
ンソフトの取扱説明書） 

LIPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]ダイアログで「印 
字領域を広げて印刷する」にチェックすると、印字領域を広 
げて印刷します。ただし、データの周囲び欠けて印字される 
ことびあります。 

ESC / P モードの r ぺージ 
フォーマット」の設定び合っ 
ていない 

ESC / P モードの r ぺージフォーマット」を正しく設定し、 
印刷しなおして<ださい。（一 LIPS 機能ガイド「第已章 
ESC / P 専巧セットアップ分ニューの設定項目」） 

セットアップ><ニューの 
ユーヴメンテナンスグルー 
プの「印字位置調整」で印字 
位置び調整されている 

セットアップニューのユーザメンテナンスグループの「印 
字位置調整」で適切な値に調整して<ださい。（ーユーヴー 
ズガイド第曰章「印字位置を調整する」） 

印字位置びずれてしま 
ラ 

セットアッ つ木 ニューのレ 
イアウトグループの「とじし 
ろ」、「縦位置補正」、「横位置 
補正」び設定されている 

セットアップメニューのレイアウトグループの「とじしろ」、 
「縦位置補正」、「横位置補正」の設定を「0」に設定し、印刷 
しなおします。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セット 
アップメニューの設定項目」） 

アプ U ケーシヨンソフトの 
r 上余白」や「用紙位置」の 
設定び合っていない 

アプリケーションソフトの r 上余白」や「用紙位置」を正し 
く設定し、印刷しなおしてください。（ーアプ U ケーション 
ソフトの取扱説明書） 

ESC / P モードの r 上余白」 
や「巧紙位置微調整」の設定 
びをっていない 

ESC / P モードの「上を白」や r 用紙位置微調整」を正しく 
設定し、印刷しなおしてください。卜 LIPS 機能ガイド「第 
己章 ESC / P 専用セットアップメニューの設定項目」） 

セットアップ><ニューの 
ユーヴメンテナンスグルー 
プの「印字位置調整」で印字 
位置び調整されている 

セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「印 
字位置調整」で適切な値に調整して<ださい。（ーユーヴー 
ズガイド第曰章「印字位置を調整する」） 

印字位置びだんだんず 
れてい< 

ESC / P モードを使巧してい 
るときに、ページフォーマッ 
卜の設定とアプ U ケーシヨ 
ンソフトで設定した巧紙の 
種類び合っていない 

アプリケーションソフトの巧祇の種類とページフォーマッ 
卜の設定を合わせて印刷しなおします。（^ユーヴーズガイ 
ド第3章「動作モードについて」） 

ページの達中から次 
ページに分かれて印刷 
される 

アプ U ケーシヨンソフトの 
「行間」や「1ページの行数」 
の設定び合っていない 

1ページに収まるよラに、アプリケーションソフトの印刷指 
定で「巧亂や「1ぺージの行数」を変更してから印刷しな 
おします。（ーアプ U ケーションソフトの取扱説明書） 

セットアッ つ木 ニューの動 
作モードグループで「動作 
モード選択」び「ジドウセン 
タク」に設定されているとさ 
に、セットアップメニューの 
インタフェースグループの 
「タイムアウト」の設定秒数 
び短すざる 

セットアップメニューの動作モードグループで r 動作モード 
選択」を「ジドウセンタク」 L ソがに設定するか、「タイムア 
ウト」の設定秒数を十分に長くします。 UPS 機能ガイ 
ド r 第3章共通セットアップニューの設定項目」） 
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縮ルされて印刷される 

縮ル印刷の設定びされてい 
る 

LIPS セットアップメニューの「拡大/縮ル」を「シナイ」 
にしてください。（一 UPS 機能ガイド「第4章 UPS 専用 
セットアップメニューの設定項目」） 

プ U ンタドライバの r お縮率」の設定を確認してください。 

ESC / P モードで使巧してい 
るときに、ページフオーマッ 
卜び 「 B 4 一 A 4 タテ」旧4 
一 A 4 3 コ」に設定されてい 

る 

ESC / P モードの r ぺージフォーマット」を正しく設定し、 
印刷しなおしてください。（一 UPS 機能ガイド「第已章 
ESC / P 専巧セットアップメニューの設定項目」） 

用紙にしわびよる 

給紙カセットや手差しトレ 
イに用紙び正し<セットさ 
れていない 

給紙カセットや手差しトレイに用紙を正しくセットしてく 
ださい。（一給紙カセットに用紙をセットして印刷する： P .2- 
6、手差しトレイに巧祇をセットして印刷す る： P .2-17) 

巧紙び暇湿している 

未開封の新しし佣紙と交撰してください。 

定着器の寿命び近づいてい 
る 

ステータスプ U ントを印刷して、定着器のカウンタ数値を確 
認し、しソ前に定着器を交換したときの枚数から約]已0.000 
枚増えている場合、定着器を交換してください。（ーユーヴー 
ズガイド第曰章 r 定着器を交換する」） 

用紙びカールする 

巧紙の保管状態が悪 <、暇湿 
している 

新しい巧祇に交換し、印刷しなおして<ださい。（^巧紙に 
つぃて： P .2-2) 

巧紙び適切でない 

本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。（^用祇 
について： P .2-2) 

巧紙タイプの設定びセット 
した巧祇にあっていない 

プ U ンタドライバで次の操作を行います。 

1. [給紙]ぺージを表示する 

2. [用紙タイプ]を[普通祇 L ] にする 

用紙び真っ白で何ち印 
刷されない 

巧紙び重なって送られた 

用紙を、よく揃えてからセットしなおしてください。]-卜 
紙、ラベル紙の場合は、よくさばいてセットしなおしてくだ 
さい。（一給紙カセットに巧紙をセットして印刷する： P .2- 
6、手差しトレイに巧祇をセットして印刷す る： P .2-17) 

プ U ンタの部でトラブルび 
発生している 

ディスプレイに忙 nnn - nnnn 」 び表示されているときは、電 
源をいったん切り、 ] 0砂、政上待ってから電源を入れなおし 
て<ださい。><ッセージび消えることがあ0ます。 

上記の操作をしてもメッセージび消えないときは、お買いホ 
めの販売店に連絡し、修理を依頼してください。 

用紙び特定の色で塗ら 
れて何ち印刷されない 

ドラムカート U ッジび劣化、 
または損傷している 

ユーヴーズガイド r 第6章印字不良び起こったときには」 
を参照して、の置してください。 

プ U ンタの部でトラブルび 
発生している 

ディスプレイに FEnnn - nnnnJ び表示されているときは、電 
源をいったん切り、 ] 0砂、政上待ってから電源を入れなおし 
て<ださい。><ッセージび消えることがあ0ます。 

上記の操作をしてもメッセージが消えないときは、お買いホ 
めの販売店に連絡し、修理を依頼してください。 

白いすじび入る 

ドラムカート U ッジび劣化、 
あるいは損傷している 

ユーヴーズガイド「第6章印字不良び起こったとをには」 
を参照して、化置してください。 

色すじび入る 

プ U ンタに何らかの不具合 
びある、または IT 巨ユニット 
び劣化、あるいは損傷してい 
る 

ユーヴーズガイド惜6章印字不良び起こったときには」 
を参照して、化置してください。 

部分的に白く抜ける 

適切な用紙を使用していな 
い 

使用でさる用紙に交換し、印刷しなおしてください。（^用 
紙について： P .2-2) 

巧紙の保管状態び悪 <、暇湿 
している 

新しし佣祇に交換し、印刷しなおしてください。（^巧祇に 
ついて： P .2-2) 

ドラムカート U ッジび劣化 
している 

ユーヴーズガイド r 第6章印字不良び起こったときには」 
を参照して、化置してください。 

印刷しない部分に残傲 
び現れる 

印刷する用紙び適当でない 

用紙を取り替えて印刷してください。（一用紙について： P .2- 
吕） 

幅の狭い用紙（冉日など）を 
連続印刷したあとに、幅の広 
い巧紙に印刷した 

定着器の温度を下げるため、しばらく待ってから印刷しなお 
してください。 

セットアップニューのユーザメンテナンスグループの「か 
サイズ特殊処理1」を「-1」もしくは「-2」に設定して印刷 
しなおします。ただし、印字品質を優先するため、印刷速度 
び遅くなることびあります。（一 UPS 機能ガイド r 第3章 
共通セットアップメニューの設定項目」） 

ドラムカート U ッジび劣化 
している 

ユーヴーズガイド博6章印字不良び起こったときには」 
を参照して、化置してください。 
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印字が全体的にラすい 

トナー濃度の設定び適当で 
ない 

セットアップメニューの印字調整グループで、「トナー濃度」 
を調節して<ださい。 LIPS 機能ガイド「第3章共通 
セットアップメニューの設定項目」） 

セットアップ ニューの印 
字調整グループで、「ドラフ 
トモード」び「ツカウ」に設 
定されている 

セットアップメニューの印字調整グループで、「ドラフト 
モード」を「ツカワナイ」に設定してください。（一 LIPS 
機能ガイド r 第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

印字び全体的に黒ずむ 

トナー濃度の設定び適当で 
ない 

セットアップメニューの印字調整グループで、「トナー濃度」 
を調節して < ださい。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通 
セットアップメニューの設定項目」） 

プ U ンタび直射日光または 
強い光び当たる場所に設置 
されている 

プリンタを直射曰光または強い光び当たらない場所に移動 
してください。または、強い光を出す光源をプリンタから離 
してください。 

印字ムラび出る 

巧祇び湿っている、あるいは 
乾燥している 

適切な庙祇に交換し、印刷しなおして<ださい。（^用祇に 
ついて： P .2-2) 

ドラムカート U ッジび劣化 
している 

ユーヴーズガイド「第6章印字不良び起こったときには」 
を参照して、処置して<ださい。 

スーパーフアインモー 
ドで印刷時に画像び粗 
くなった、または正しく 
印刷でさなかった 

データび複雑、あるいはを量 
すぎてスーパーファイン 
モードで処理でさなかった 

[オンライン]を巧し、印刷を継続します。ただし、解傲度 
を下げて印刷します。 

次の操作を行います。 

1. ソフト IJ セットする（一印刷の中止方法： P .1-8) 

2. セットアップメニューの印字調整グループで「解像度」を 
「ファイン」に設定して印刷しなおす。（一 UPS 機能ガ 
イド r 第3章共通セットアップニューの設定項目」） 

スーパーファインモードで印刷したいときは、次のよラな方 
法で RAM の空を容量を増加します。 

• A - ドリセット（一印刷の中止方法： P .1-8) をするか、 
プ U ンタの電源を入れなおす（メモ U 内のデータはすべて 
消去されます） 

• オプションの拡張 RAM を取り付ける（一 RAM/ROM : 
P .4-8) 

ページの一部び印刷さ 
れない 

拡大/縮ル率の設定び適当 
でない 

自動的に拡大/縮/」痒を設定するために、プリンタドライバ 
で次の設定を行います。 

1 . [ページ設定]ページを表示する 

2. [倍率を指定する]のチェックマークを消す 

チェックマークを消すと、[原稿サイズ]と[出力用紙サイ 
スに応じて拡大/縮ル率び自動的に設定されます。 

使用する用紙サイズに適した倍率を設定するために、プ U ン 
タドライバで次の設定を行います。 

1 . [ページ設定]ページを表示する 

2. [倍率を指定する]のチェックマークを付ける 

巧祇をセットする位置び 
合っていない 

用紙を正しくセットしてください。（^給祇カセットに巧紙を 
セットして印刷する： P .2-6、 手差しトレイに用紙をセット 
して印刷する： P .2-17) 

を白なしで、用紙いっぱいの 
データを印刷した 

本プリンタの有効印字領域は用紙の周囲已 mm (封筒は 
10 mm ) の範囲を除いた領域です。データの周囲に余白を 
取ってください。 

プリンタドライバで;欠の操作を行います。 

1 . [仕上げ]ページを表示する 

2. [仕上げ詳細]をクリックする 

3. [印字領域を広げて印刷する]にチェックマークを付ける 
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定着性び悪い 

適切な用紙を使用していな 
い 

本プリンタで使用できる用紙と交換してください。（一用紙 
について： P .2-2) 

巧紙の種類により、定着 I まび 
悪い場合びある 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1 . [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をク 
IJ ックする 

3. [ユーザ設定]ダイア□グボックスの[処理オプション] 
をク U ックする 

4. [グレー補償]を次のいずれかに設定する 
•イメージのみ 

•テキストとイ>< ージ 
•グラフィックスとイメージ 

•すべて 

プ U ンタの部でトラブルび 
発生している 

ディスプレイに [ Ennn - nnnnJ び表示されているときは、電 
源をいったん切り、 ] 0投んソ上待ってから電源を入れなおし 
て<ださい。メッセージび消えることがあ0ます。 

上記の操をしてちメッセージび消えないとさは、お買いホ 
めの販売店に連絡し、修理を依頼してください。 

同時に使用している化の 
LBP 59]0/59]0 F と 
色び合わない 

工場出荷時の K (ブラック） 
または Y (イエ □-)、 M (マ 
ゼンタ ）、 C (シアン）の卜 
ナー濃度に若干のバラツキ 
びおる 

K (プラック）または Y (イエ□一 )、 M (マゼンタ )、 C (シ 
アン）のトナー濃度を微調舊します。（一カラーバランスを 
調整したいときには： P .2 -巨已） 

4色のトナーカート U ッジの 
いずれかのトナー残量び少、 
ない、またはドラムカート 
U ッジび劣化している 

「トナーヨウイ」または「トナーコウカン」の分ッセー 
ジび表示されている色のトナーカートリッジを新品に交換 
します。（ートナーカート U ッジを交換ずる： P .2-43) 

ユーヴーズガイド「第巨章印字不良び起こったとをには」 
を参照して、の置してください。 

色ズレにより正しい色 
(指定した色）で印刷さ 
れない、カラーの文字び 
ぼけて見える 

ドラムカート U ッジび正し 
<セットされていない 

ドラムカート U ッジび正しくセットされているか確認して 
ください。（ードラムカート U ッジを交換する： P .2-47) 

4色のトナーカート U ッジの 
いずれかのトナー残量び少、 
ない、またはドラムカート 
U ッジび劣化している 

「トナーヨウイ」または「トナーコウカン」のメッセー 
ジび表示されている色のトナーカートリッジを新品に交換 
します。（ートナーカート U ッジを交換する： P .2-43) 

ユーヴーズガイド「第6章印字不良び起こったとをには」 
を参照して、の置してください。 

適切な用紙を使用していな 
い 

使用でさる用祇に交換し、印刷しなおします。（^巧祇につ 
いて： P .2-2) 

細い線や塗りつぶしパ 
ターンの色び指定した 
色で印刷されない、また 
は消えてしまラ 

色やパターンの組み含わせ 
により、再現されない場合び 
おる 

アプ U ケーションソフトで色を調整して、印刷しなおしま 
す。 

アプ U ケーションソフトでパターンを変更して、印刷しなお 
します。 

網点のパターンにより、色び 
違って見える 

濃い色に変更して、印刷しなおします。 

用紙の送りち向を変えてセットし、印刷しなおします。 

網かけパターンび正し 
い色（指定した色）で印 
刷されない 

印刷データの網かけパター 
ンとプ IJ ンタのデイヴパ 
ターンび干渉している 

アプリケーションソフトで網かけノくターンの設定をしない 
で、印刷しなおします。 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1. [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をク 
IJ ックする 

3. [カラー中間調]または[モノク□中間調]の i を走を[階 
調]または[色調]に設定する 

プ U ンタドライバで次の操作を行います。 

1. [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をク 
IJ ックする 

3. [カラー中間調]または[モノク□中間調]の i ミ定を[誤 
差拡散]に設定する 
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写真などのプ u ントで 
デイスプレイの色とプ 
1」ントの色び異なる 

画面 （ RGB ) とプリンタ 
( YMC ) で色の調整方法び異 
なるため、プ U ントでは、画 
面の色び忠実に再現でさな 
い場をびある 

プリンタドライバで次の操作を巧います。 

1 . [印刷品質]ページを表示する 

2. [色の設定を行ラ]にチェックマークを付け、[色設定]を 
ク U ックする 

3. [マッチング]ページを表示する 

4. [イメージ]の[マッチング方法]を[モニタの色に合わ 
せる]に設定する 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1 . [印刷品質]ページを表示する 

2. [色の設定を行ラ]にチェックマークを付け、[色設定]を 
ク U ックする 

3. [マッチング]ページを表示する 

4. [ガンマ補正]を調整する 

グラデーションのか 
かった図形を印刷した 
場合に、グラデーション 
にすじび入る 

図形の「すじ」のグレーの色 
の部分に、グレー補償び効い 
ている 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1 . [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をク 
IJ ックする 

3. [ユーザ設定]ダイア□グボックスの[処理オプション] 
をク U ックする 

4. [グレー補償]を「使わない」に設定する 

塗りつぶしパターンと 
パターンの枠線を同じ 
色に指定しても、正しい 
色（指定した色）で印刷 
されない 

細い線をされいに印刷する 
ために、枠線の線幅によって 
特殊処理び行われることび 
おる 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1 . [印刷品質]ページを表示する 

2. [色の設定を行ラ]にチェックマークを付け、[色設定]を 
ク U ックする 

3. [マッチング]ページを表示する 

4. [テキスト]と[グラフィックス]の[マッチング方法] 
の設定を同じにする 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1 . [印刷品質]ページを表示する 

2. [色の設定を行ラ]にチェックマークを付け、[色設定]を 
ク U ックする 

3. [マッチング]ページを表示する 

4. [ガンマ補正]を調整する 

Windows からの印刷で 
「すじ」び入ったり、部分 
的に色味び異なる図形が 
印刷される、または塗り 
つぶしなしの図形び透過 
されずに正しい色で印刷 
されない 

拡大/縮ル印刷により重ね 
合わせた部分びずれた、また 
はアプリケーションソフト 
で複雑な重ね合わせを指定 
した 

プリンタドライバで次の操作を行いまず。 

1 . [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をク 
IJ ックする 

3. [モード詳細]を「高品質」に設定する 

カラーの文字びぼけて 
見える 

カラーの文字に太いフオン 
卜を使用している 

細めのフオントを使巧して、印刷しなおします。 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1 . [印刷品質]ページを表示する 

2. [色の設定を行ラ]にチェックマークを付け、[色設定]を 
ク U ックする 

3. [マッチング]ページを表示する 

4. [マッチング方法]を[モニタの色に合わせる]に設定する 

濃度の濃い部分の色に 
光ミ尺ムラ/スジ/キズ 
びある 

ドラムカート U ッジび劣化、 
または損傷している、あるい 
は定着器に不具をびある 

ユーヴーズガイド「第6章印字不良び起こったときには」 
を参照して、処置してください。 

印刷した巧紙の裏が巧 
れる 

セットされている巧祇サイ 
ズよりを大きなサイズの印 
刷データを送った 

印刷データびセットされている用紙サイズに合っているか 
確認ずる 
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プリンタドライバで次の操作を行います。 

1 . [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をク 
IJ ックする 

3. [ユーヴ設定]ダイア□グボックスの[処理オプション] 
をク U ックする 

4. [グレー補簡を[すべて]または「使わなし、」に設定する 



プリンタドライバで次の操作を行います。 

1 . [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をク 
IJ ックする 

3. [カラー中間調]または[モノク□中間調]の i ミ定を[高 
解徹度]、[解憬度]、[階調]、[色調]に設定する 



プ U ンタドライバで次の操作を行います。 

1 . [印刷品質]ページを表示する 

2. [色の設定を行ラ]にチェックマークを付け、[色設定]を 
ク U ックする 

3. [マッチング]ぺージを表示する 

4. [テキスト]と[グラフイックス]、[イメージ]の[マッ 
チング方法]の設定を同じにする 
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プリンタドライバで次の操作を行います。 

1 . [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をク 
IJ ックする 

3. [ユーヴ設定]ダイア□グボックスの[処理オプション] 
をク U ックする 

4. [色付きの線や文字を優先して印刷する]にチェックマー 
クを付ける 
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プリンタが動作しない • 印刷でをないとまは 


本プリンタび動作しない、キー操作がでをない、データ送信できないなど正南に動作しないとさは、次 
の確認を巧ってください。 


症状 

原因 

処置 

電源が入らない 

電源プラグび電源コンセン 
卜 から抜けている 

電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 


延長コードを使巧したり夕 
コ足配線している 

壁の電源コンセントに直接電源プラグを差し込みます。 


ブレーカび落ちている 

配電盤のプレーカをオンにします。 


電源コード内部で断線して 
いる 

同じタイプの他の装置に使话している電源コードに交換してみて、 
電源び入るよラであれば電源コード内部の断線です。新しい電源 
コードを購入の上交換してください。 

プ U ンタび動か 
ない 

オフラインになっている 

[オンライン]を巧し、オンラインランプを点灯します。（^ユー 
ヴーズガイド「第 3 章プ U ンタの使いかた」） 


><モリ内にデータび残って 
いる（ジョブランプび点巧し 
ている） 

[オンライン]を巧してオフラインにし、 U セットメニューでり、 
イシュツ」を選択してメモ U 内に残っているデータを印刷します。 
(一印刷の中止方法： P.1-8) 


インタフェースケープルび 
列•れている 

インタフェースケープルをコンピュータおよびプ U ンタのインタ 
フェース接続部にしっかりと接続します。（ーユーヴーズガイド「第 
2 章プ U ンタの設置」） 


本プ U ンタやオプション品 
に故障びある 

ディスプレイの><ッセージを見て、処置します。（一 FEnnn-nnnnJ 
rF 9- nn チェックプ U ンタ」び表示されたときは： P.3-18 、 メッ 
セージー覧： P.3-1 日） 

プリントサーバ 
のランプびすべ 
て消なしている 

LAN ケーブルび正しく取り 
付けられていない、または断 
線している 

LAN ケープルを一度取りがし、接続しなおします。 

他の LAN ケースレに交換し、接続しなおします。 


八プの UP-LINK け}スケー 
ド）ポートに接続している 

八ブの" X’ マークのあるポートに接続しなおします。 


八ブに UP 丄 INK (カスケード）スイッチがある場合は、" X’ 側に 
切り曾えます。 


ク□スタイプの LAN ケーブ 
ルを使っている 

ストレートタイプの LAN ケーブルと交換します。 


ク□スタイプの LAN ケープルを八ブの UP-LINK (カスケード） 
ポートに接続します。八ブに UP 丄 INK (カスケード）スイッチび 
ある場合は"二"側にします。 


八プと通信でをない 

八ブの電源び入っていることを確認します。 



接続した八ブの通信速度に合わせてプ U ントサーバの通信設定を 
します。（一 LIPS 機能ガイド「第 3 章共通セットアップメニュ ー 
の設定項目」） 



从ブを交換します。 


プ U ントサーバの八ード 
ウェアに異常びある 

お買いまめの販売店に状況を連絡してください。 

印刷び途中で止 
まつてしまつに 

><モリ内にデータび残って 
いる（ジョブランプび点なし 
ている） 

[オンライン]を押してオフラインにし、 U セットメニューで「八 
イシュツ」を選択してメモ U 内に残っているデータを印刷します。 
(一印刷の中止方法： P.1-8) 

操作パネルのラ 
ンプがつかない 

電源び入っていない 

電源を入れてください。 

ス IJ ープモードになってい 
る 

印刷データを送るか、操作パネルのキーをどれか押すと印刷可能な 
状態に戻ります。 

操作パネルの 
キーび機能しな 
い 

><モリ内にデータび残って 
いる（ジョブランプび点なし 
ている） 

[オンライン]を押してオフラインにし、 U セットメニューで「八 
イシュツ」を選択します。卜印刷の中止方法： P.1-8) 


キー□ック機能び働いてい 
る（キーを押すとピーといラ 
警告音び鳴り、ディスプレイ 
に「キー□ックチュウ」 
と表示される） 

IJ モート UI からキー□ック機能を辭除します。プリンタの管理者 
にご連絡ください。 


U _ J 乂々け画な厂好 S . S 置 d かな si ; かな 


3-34 









印刷するたびに給紙カセットや手差しトレ用紙を積載制限の範囲内まで減らし、印刷しなおしてください。卜 
紙づまりび起こイにセットした用紙び積載給紙カセットに巧紙をセットして印刷する： P .2-6、 手差しトレイ 
る 制限を超えている に巧祇をセットして印刷する： P .2-17) 

給紙カセットや手差しトレ巧祇を正しくセットしなおし、印刷しなおしてください。（^給紙 
イに用紙び正しくセットさカセットに用紙をセットして印刷す る： P .2-6、 手差しトレイに用 
れていない 紙をセットして印刷する： P .2-17) 

給紙カセットや手差しトレ使巧でをる巧祇に交換し、印刷しなおしてください。（^巧祇につ 
イに使用できない用紙び いて： P .2-2) 

セットされている 

給紙選択><ニューのなの設横置きにセットして印刷しなおします。 

定び「フリー」のとをに、長 
辺び297.0 mm 政下のユー 
ヴ設定巧紙を縦置をにセッ 
卜して印刷した （UPS LX プ 
U ンタドライバ使用時のみ） 

•手差しトレイ巧祇サイズ 
• カセット N CN 二2、3、 4) 

话祇サイズ 

LIPS LX プ U ンタドライバ縦置きにセットして印刷しなおします。 

を使用せずに、ユーヴ設定巧 
紙を横置さにセットして印 
刷した 

祇づまり処理び不完全であ紙づまりを除まし、印刷しなおしてください。（^祇づまりび起こっ 
る たときには： P .3 -已） 

八ードディスクセットアップメニューのお「八ードディスク」を「ツカウ」に設定してから八ード U セットし 
び使えない 張機能グループの「八ードてください。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメ 

ディスク」び「ツカワナイ」ニューの設定項目」） 

に設定されている 

A —ドディスクエラーび発セットアップ><ニューのユーヴ><ンテナンスグループの 「HDD 
生した メンテナンス」でフオーマットを実行してください。同様のエラー 

び発生する場合は、八ードディスクを交換してください。（一 LIPS 
機能ガイド r 第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

八ードディスクび正しく装電源を切り、八ードディスクび正しく取り付けられているか確認し 
着されていない てください。（一八ードディスク： P .4-11) 

A —ドディスクの空を容量八ードディスクに保ちしてあるジョブのラち、不要なジョブを削除 
び足りず、八ードディスクにしてください。 

保存でをない 

ジョブび保存で八ードディスクの空き容量[オンライン]を巧ずと、印刷データを無視して印刷可能な状態に 
をない び足りず、八ードディスクに戻ります。合計 2 G 目を超えるデータを保存することはでをません。 

保存でをない 

保をできるジョブ数を超え[オンライン]を巧ずと、印刷データを無視して、印刷巧能な状態 
た に戻ります。同時に保存でさるのは、]00個までです。 

从ードディスクに保ちしてあるジョブのラち、不要なジョブを削除 
してください。 

保をできるジョブの容量を[オンライン]キーを巧すと、印刷データを無視して、印刷巧能な 
超えた 状態に戻ります。 2 GB を超えるプ U ントを保存することはでをま 

せん。 

八ードディスクに保ちしてあるジョブのラち、不要なジョブを削除 
してください。 

幅の狭い用紙を印刷条件や r ルサイズ特殊処セットアップメニューのユーヴ分ンテナンスグループの r ルサイズ 
連続で印刷した理2」の設定によっては、こ特殊処理2」を「1」もしくはに」に設定して印刷しなおします。 
場合に、印刷速度のような現象び発生するこただし、印刷速度を優先するため、印字品質び低下することびあり 
び遅くなる とびある ます。（一 UPS 機能ガイド第3章「ユーヴメンテナンスグループ 

の設定項目」） 
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ステイプルして 
印刷ずるたびに、 

ステイプル可能な枚数を超 
又ている 

ステイプル可能な枚数 （1 已枚）でステイプルを行ってください。 

紙づまりや針づ 
まりび起こる 
( L 己 P 己 9] OF の 
み） 

ステイプル不可能な用紙サ 
イズ、または用紙タイプを使 
用した 

ステイプル可能な次の用紙を使巧してください。 

用紙サイズ： A 3、 B 4、 A 4、 B 已、レジ ャ ー(1 ]X ] 7)、レター、 
エグゼクティブ、ユーザ設定巧紙* 

巧祇タイプ：普通祇 


ステイプルを行ラ部分び故 
障した 

次の処置を行ってください。 

1. セットアップメニューのユーザメンテナンスグループにある 
「機能制限モード」の「ステイプル」を「制限する」に設定する 

2. お買い求めの販売店に修理を依頼する 

「制限する」に設定すると、ステイプルするよラに設定したジョプ 
でも、通常の印刷（ステイプルしない）処理を行います。 

また、「制限する」に設定してち、針カートリッジを取り外さない 
でください。針カート U ッジを取り外した状態で印刷すると紙づま 
りの原因になります。 


縦置きの場合：幅2已7.0〜297.0 mm、 長さ1 48.0 〜4己 7.2mm 


横置きの場合 （UPS LX プリンタドライバ使用時のみ）：幅2己 7.0 〜2日7.0 mm、 長さ148.日〜297.0 mm 


乂々な厂な S . ssd かな si ; かな 









Chapter 



ぺーパーフィータ‘ .4-2 

プリンタを移動する . .4-2 

徊包材を取り外し、ペーパーフィーダを取り付ける . .4-4 

RAM/ROM.4-8 

RAM/ROM を取り付ける .4-8 

RAM、ROM の設定について .4-10 

ハードディスク .4-1 1 

八ードディスクを取り付ける .. 4-1 1 

インテリジェントコント□—ラ NB-J2.4-14 

パッケージの内容を確認する .4-14 

ケーブルを巧意する .4-14 

各部の名称と機能 .4-15 

N 巨 -J2 を取り付ける .4-15 


ンの設置 


オプシ 


Ji 


ミ 
賴 W 批 


Jfi ミ 


レこ是玻 


M 曲縮孩接 


ii 


4-1 

























プリンタ設置後に、ペーパーフィーダを取り付けるとをは、次の手順でプ U ンタをいったん適切な場所 


に移動させます。 


1 プリンタの電源を切り、接続されて 
し、るケーブルを取り外します。 

プ U ンタの電源を切りますの。 

US 巨ケーブルを接続している場合は、コンピユータ 
の電源を切り思)、 US 巨ケーブルを扳をます®。 
電源プラグを電源コンセントから抜きます留)。 

アース線を専巧のアース線端子から取り外します 
〇〇 

A — ドディスクを使用している焉合は、シャットダ 
ウンを行ってから電源を切ってください。 


八ードディスクを使用していない場合は、ジョプラ 
ンプび消むしていることや、ディスプレイを見て印 
刷中でないことを確認してください。 



プリンタを巧動する 


ペーパーフィーダを設置する前に、パッケージに次のものびすべて揃っているかを確認してください。 
万一不足しているものや破損しているものびあった場含は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 



フ 


ぺ 






ス ia , i ^ aia . 

















2 すべてのインタフェースケーブルや電 
源コード、アース線を取り外します。 

〇給紙カセットを引さ出します。 

給化カセットを止まる位置まで引き出します①。 


#プリンタを設置場所か5移動しま 
ず。 

プ U ンタ下部にある運搬用取っ手に4人政上で手を 
掛け、同時に持ち上げて運びます。 




給紙カセツトの手前をみし持ち上げてから②、図の 
よラに手をそえて引き出します®。 
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ペーノ（ーフイーダは、プリンタの底面に取り付けます。 

> 捆包材は予告な<位置-形巧び変更された0、追加や削除されることびあ0まず。 


給紙カセット、カセット保護カバー 
を止めているテープを取りがしま 
ず。 


3 給紙カセットを引さ出します。 

給祇カセットを止まる位置まで弓 I を出します①。 


ム 図の位置にある個包材をの、②の順に 
取りがします。 


給祇カセツトの手前を少し持ち上げてから風、左手 
をそえて給紙カセツトち側にある取っ手び完全に見 
えるまで、引さ出します③。 


図のように給紙カセットを両手で持って、完全に引 
き出します④。 






捆包なを取りかし、ぺーパーフイーダを取り付ける 
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4 


テープ付き徊包材を取り外します。 



5 給紙カセット内部のテープと個包材 
を取り外しまず。 





お買いまめいただいたぺーバーフイーダによっては、® 
のテープび貼6れていない場合びあ0ます。 


6ぺーパーフイーダのカセット保護力 
パ’一を取り外します。 

図のよラにカセット保護カバーのレバーを押しなび 
ら、カセット保護カバーを取り外します。 



/ぺーパーフィーダを設置場所に置さ 
まず。 

ペーパーフィーダを持ち運ぶとさは、両手で左ちの 
運搬巧取っ手を持って運んでください。 



8 ぺーパーフィーダとぺーパーフィー 
ダを取り付ける ときは、 ペーパー 
フィーダの位置巧めピンに合わせて 
ゆっくりと載せます。 

ペーパーフィーダを]台のみ取り付ける場合は、手 
順9に進んで < ださい。 
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11 付属の 4 つの部材とネジで、プ U ンタ 
とペーパーフィーダを固定しまず。 

部材の巧をプ U ンタの突起に取り付けて①、ネジで 
固定します®。 


9付属の4本のネジでぺ 一/ (-フイー 

ダを 固定し ます。 

ネジはしっかりと固定してください。 


部材の突起をプ U ンタの巧に取り付け③、ネジで固 
定します®。 


10 プリンタをペーパーフィーダの位置 
巧めピンに合わせてゆつくりと載せ 
まず。 






◎ Point @ 

ペーパーフィーダは、最大3台まで取り付 
けることびでさます。 
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12 カセツト保護カバーを取り付けま 
ず。 


図のよラにカセツト保護カバーのレバーを押しなび 
ら、突起をぺーパーフイーダ背面の溝に差し込みま 
す。 



13 給紙カセツトをプリンタ、ぺーパー 

フ イーダにセツ 卜します。 


14 USB ケーブルに(外のインタフエース 

ケーブルや電源コード、アース線を 
接続しまず。 


f ロ アース 線を専用の アース 線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


1〇 必要に応じて、 USB ケーブルを接続 
します。 

お ） Point @ 

ペーパーフィーダを装着した後は、次の操 
作を行います。 

1. プ U ンタドライバの[デバイスの設定] 
ページを表示する 

2. [デバイス情報取得]をク U ックずる 

プ U ンタのオプション情報び自動で取得で 
をない場含は、[給紙オプション]か5装着 
したオプションを選おしてください。 


M 度縮孩接 


レこ是度 


Jfig 


く/たミ 

瓣 W 她 
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RAM/ROM 


RAM / ROM は、次の手順でプリンタのメインボードに取り付けます。取り付け作業には、プラスドラ 
イバび必要です。あ5かじめネジに合ったサイズのものをご用意ください。 


1 プリンタの電源を切り、接続されて 
し、るケーブルを取り外します。 

プ U ンタの電源を切りますの。 

US 巨ケーブルを接続している場合は、コンピュータ 
の電源を切り度)、 US 巨ケーブルを抜をます®。 
電源プラグを電源コンセントから抜きます@)。 

アース線を専庙のアース線端子から取りがします 
〇〇 

A — ドディスクを使用している場合は、シャットダ 
ウンを行ってから電源を切ってください。 

A — ドディスクを使用していない場合は、ジョブラ 
ンプび消なしていることや、ディスプレイを見て印 
刷中でないことを確認してください。 



と ずべてのインタ フエー スケーブルや 
電源コード、アース線を取り外しま 
ず。 

作業巧スペースび十分とれない場合は、作業しやす 
い場所にプリンタを移動します。 



RAM / ROM を取り付ける 


拡張 RAM 、 コント□ール R 日 M は、プ U ンタ背面のメインボードに取り付けて使用します。取り付け 
たあと、必要に応じて RAM や ROM を設定します。 




5 













4 


6 本のネジを取り外します。 


6 


RAM や ROM を取り付けます。 



5 ス□ットカバーを取り外します。 

ス □ッ トカバーを開けます の。 



ス□ットカバーを少、し持ち上げて®、矢印のち向に 
ス□ットカバーを取りがします感。 



RAM の取り付ける位置は次のとおりです。取り付け 
位置を確認してから RAM を取り付けてください。 



♦ RAM を取り付ける場合 

a RAM ス□ットのレバーを押し下げます。 



b RAM ス□ットへ図のように切り欠きに含 
わせて差し込み①、奥までしっかりと巧し 
込みます®。 



• ROM を取り付ける場合 

a R 日 M ス□ットのレバーを押し下げます。 



b ROM の切り欠きをレバーの反対側にして 
ス□ットガイドに合わせて差し込み、奥ま 
でしっか0と巧し込みます。 
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RAM や ROM を取り付けたあとは、必要に応じて次の設定を行ってください。 

拡張 RAM -必要に応じて方ニューの印字調整グループの設定を行ってください。 

コント□ール R 日 M 一 方ニュー機能で設定します。 


RAM 、 ROM の設定について 


7 ス□ットカバーを取り付けての、閑 
めまず®。 



8 6本のネジで固定します。 



9図のように後カバーを差し込み①、 

閉めまず③。 



10 USB ヶーブルに(外のインタフェー 

スケー ブル や電源コー ド、 アース線 
を接続します。 

11 アース 線を専巧の アース 線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
しまず。 

12 必要に応じて、 USB ヶーブルを接続 

します。 






RAIVI/ROIVI 


〇 

5 










八ードディスク 


八ードディスクは、次の手順でプ U ンタの八ードディスクス□ットに取り付けます。八ードディスクの 
取0付け作業には、プラスドライバげ必要です。あ5かじめネジに合ったサイズのものをご巧意くださ 
い。 

反 ) Point ^ 

八ードディスクの取り付け後には r パネル設定初期化」を行いますので、プ U ンタの設定を変更して 
いる場合は、八ードディスクの取り付け作業を行う前に、ステータスプ U ントを印刷してプリンクの 
設定状況を確認•保存しておいてください。ステータスプ U ントの印刷方法は、ユーヴーズガイド「第 
6章プ U ンタの機能を確認したいときには」を参照してください。 


八ードディスクを取り付ける 


八ードディスクは、プリンタ背面の拡張ボードス□ットに取り付けます。取り付け作業を始める前に、 
パッケージに次のものびすべて揃っているか確認してくださし、万一、不足しているものや破損してい 
るものびあった場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 



M 度縮孩接 


レこ CUI 是度 


Jfig 


く/た rk 

瓣 W 紙 
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7 プリンタの電源を切り、接続されて 
し、るケーブルを取りがしまず。 

プ U ンタの電源を切りますの。 

US 巨ケーブルを接続している攝合は、コンピュータ 
の電源を切り®、 US 巨ケーブルを抜をます®。 
電源プラグを電源コンセントから抜きます@)。 
アース 線を専巧の アース 線端子から取りがします 
®。 



と ずべてのインタ フエー スケーブルや 
電源コード、アース線を取りがしま 
ず。 

作業巧スペースび十分とれない場合は、作業しやす 
い場所にプリンタを移動します。 

〇ネジを外して、八ードディスクス 
□ットの保護板を取り外します。 



A 八ードディスクを八ードディスクス 
□ツトに差し込みます。 


A - ドディスクは、金属製のノくネル部分を持ち、八一 
ドディスクス□ット内部のガイドレールに合わせて 
まっすぐに差し込みます。 



6ハードディスクの上下を、付属の2本 
のネジで固定します。 



6八ードディスクに同個されている 
「シャツトダウンラベル J をプリンタ 
の見やずい場所に貼り付けます。 



7 電源コード、アース線を接続します。 
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b アース 線を専用の アース 線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 













9 電源スイッチの T 側を巧して、プ 
リンタの電を入れます。 


10 


L ソ降の手順で r パネル設定初期化 J を行います。 



A ’ ネル設定の期化の実行時に、「シヨキカデキマセンデシタ」と表をされた場合は、巧期化は行われて 
いません。 


11 初期化終了後、八ードリセットまたはプリンタの電源を入れなおしまず。 

プリンタの起動後、フオーマットが行われまず。 

八ードディスクの フオー マット中は、ディスプレイに 「 FORMATTING 」 と表をされます。 フオー マッ 
卜が終了するまで、しば5くお待ちください。 

八ードディスクのフオーマツトが終了した5、すべてのインタフェースケーブルを接続しまず。 


@ Point @ 

A- ドディスクを装着した後は、次の操作を巧います。 

1. プリンタドライバの[デバイスの設定]ページを表示する 

2. [デバイス情報取得]をクリックする 

プ U ンタのオプション情報び自動で取得できない場含は、[八ードディスクを装着する]にチェック 
マークを付けてください。 
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カテコ u 己対応のツイストペアケーブルで本プリンタをネットワークに接続することびでさます。ケー 
ブルや八ブなどは、必要に応じて別違ご用意ください。 

♦ネットワークの環境について 

NB - J 2 は、1日目 ASE - T /1 日日巨 ASE - TX 接続に対応しています。 

• ] OBASE-T Ethernet ネットワークに接続する場合 



ケーブルを用意する 


N 巨 - J 2 はプリンタの拡張ボードス□ットへ取り付けます。 NB - J 2 を取り付ける前に、パッケージに次 
のちのびすべて揃っているかどうかを確認してくださし、万一不足しているちのや破損しているちのび 
あった場合には、お買い求めの販売店までご連絡ください。 



パッケージの巧客を確認する 



A 乂冲 _ 」，乂 H 乂了 u;/ 了口 —^ Zro-JM 
















-1 OOBASE-TX Ethernet ネットワークに接続する場合 



N 巨 - J 2 は、次の手順でプリンタの拡張ボードス□ットに取り付けます。 NB - J 2 の取り付け作業には、 
プラスドライバび必要です。あ5かじめネジに含ったサイズのものをご巧意ください。 

1 プリンタの電源を切り、接続されて 
し、るケーブルを取りがします。 

プ U ンタの電源を切りますの。 

US 巨ケーブルを接続している場合は、コンピュータ 
の電源を切って®、 US 巨ケーブルを抜きます®。 

電源プラグを電源コンセントからおをます®。 

アース線を専巧のアース線端子から取りがします 

風。 

八ードディスクを使用している場合は、シャットダ 
ウンを巧ってから電源を切ってください。 


NB - J 2 を取り付ける 


る部のち赖と機能 



M 度縮度度 


レこ是度 


と邸 ifi ミ 
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J \- ドディスクを使用していない場合は、ジョプラ 
ンプび消なしていることや、ディスプレイを見て印 
刷中でないことを確認して < ださい。 




N 巨 - J 2 の抜き差しは、必ず電源を切った状 
態で行ってください。電源を入れたままで 
基板を抜き差しすると、 N 目 - J 2 やプリンタ 
を破損する恐れびあります。 


ぶ ずべてのインタ フエー スケーブルや 
電源コードを取り外します。 

作業庙スペースび十分とれない場合は、作業しやす 
い場所にプ IJ ンタを移動します。 

C ネジを外して、お張ボードス□ット 
の保護板を取り外します。 



与 NB - J 2 を扣漲ボードス□ットに差 
し込みます。 


NB - J 2 は、金属製のパネル部分を持ち、拡張ボード 
ス□ット内部のガイドレールに合わせて差し込みま 
す。 



6 NB - J 吕の上下を、付属の吕本のネジ 
で固定します。 



ら 図のように LAN ケーブルにフェライ 
トコアを取り付けます。 


フェライトコアはプリンタに接続するコネクタの先 
端から約] Ocm の場所に取り付けます。 



NB - J 2 の取扱説明書に記載されている数値と異な 
る場合びありますび、ここに記載されている数値 
(約 10 cm ) にしたびって、取り付けてください。 


Check! 


: 乂了 U 乂了口 —^ ZB-J2 
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7 


LAN ケーブルを接続します。 

お使いのネットワークに合わせて、インテ U ジェン 
トコント□ーラの LAN コネクタに対応した LAN 
ケーブルを接続してください。 



8 LAN ケーブルの反対側をハブのコネ 
クタへ接続します。 



9 USB ケーブルじ1外のインタフェー 
スケーブルや電源コー ドを接続しま 
す。 

10 アース 線を専用の アース 線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

1) 必要に応じて、 USB ケーブルを接続 
します。 

電源スイッチの T ’ 側を巧して、プ 
リンタの電源を入れます。 

10 NB - J 吕の LNK ランプ(緑)が点灯し 
ていることを確 IS します。 

1〇日冉 SE - T の場合は、 LNK ランプび点灯していれ 
ば正常です。 

1 OOBASE - TX の場合は、 LNK ランプと] 00ラン 
プび点灯していれば正常です。 



正常に動作していない場合はプ U ンタの電源 
を入れ、 LAN ケーブルの接続や八ブの動作、 
NB-J2 の取り付け状態を確認してくださし、。 
確認したあと、電源を入れても正常に動作し 
ない場合は、 NB-J2 に付属のユーザーズガイ 
ド「第6章困ったとをには」を参照してくだ 
さい。 


NB-J2 の取り付けび完了しました。 NB-J2 
を使用するには、 NB-J2 に付属のユーヴーズ 
ガイド「第3章 SMS を使巧する」を参照し 
てネットワークの設定を行ってください。 
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A 乂 5 "_jah 乂了 1 |乂 了口—^ z 田 - JM 
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♦都度の修理料金は不要 

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代び含まれています。 

万一のトラブル時わ予期せ城出費び発生することびありません。 

♦保守点検の実施 

お客様のご要望によ0、機器の保守点検を追加できます。（別途、有料とな0ます。) 


キヤノン製品をご購入後、定め5れた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無償でサービスを 
実施します。保守契約制度とは、この無償保証期間の経過後の保守サービスを所定の料金で実施するシ 
ステムです。（製品によ0無償修理保証期間び異な0ます。 また 、一部無償修理保証期間を設けていな 
い製品ちあります。） 


お客様 


キヤノンマーケティングジャパン（株） 
又はキヤノン認定サービス店 


保守サービス 


キヤノン保守契約制度のメリッ 


キヤノン巧守契約制度とは 


♦ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために 

このたびはレーヴビームプリンタをご購入いただき誠にありびとラございます。さて、毎日ご愛巧い 
ただ<レーヴビームプ U ンタの保守サービスとして、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービ 
スパック」を用意しています。これ5はキヤノン製品を、いつち最高の状態で快適に、ご使用いただ 
けますように充実した内容となってお0、キヤノン認定の「サービスエンジニア」び責任をちって機 
能の維持管理等、万全の処置を行います。お客様と、キヤノンをしっか0とつなぐ保守サービスで、 
キヤノン製品を末永くご愛用賜りますようお願い申しあげます。 
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本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造打ち切り後7年間です。 


補修用性能部品 


♦簡単登録 

従来の保守契約とは違い、面倒な手続さは一切不要。キヤノンサービスパックを購入後、登録カード 
をご送付いただくだけで手続きは完了します。 

•電話一本 

万一のトラブルび発生したときは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客様のとトラ 
ブルの内容をお知らせいただくだけで、迅速に対応します。 

♦固定料金 

キヤノンサービスパックのご購入料金び、期間中のサービス料金に相当します。予期せ城出費び防げ 
るため、予算計画も立てやすくな0ます。 


キヤノンヴービスパックのヴービス節囲 

故障時の修理•調整：故障び発ちした場含、その修理■調整をおこないます。 

修理料： 修理時に発生する訪問料金-技術料-部品代はキヤノンサービスパック料金 

に含まれます。（消耗品およびキヤノン指定の部品は対象がとなります） 
保守期間： 対象製品購入後、3年間、4年間、曰年間です。（保証期間を含みます） 


なお、天災、乂災、第王者の改造等に起因するトラブルや消属品代、キヤノン指定の部品代は、「キ 
ヤノン保守契約制度」と r キヤノンサービスパック」とわに対象がとな0ます。 

r キヤノン保守契約制度」と r キヤノンサービスパック」に関するお申し込み、お問含せはお買い上げの 
販売店ちし<はキヤノンマーケティングジャパン（株）までお願いいたします。 

キヤノンサービスパックの登録有効期間は、本体ご購入後9日曰!^:^内とな0ます。 


キヤノン製品を長期間にわたって、安むしてご使用いただくための保守サービスを、お手軽にご購入で 
さるよラパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。対象のキヤノン製品をご購入後、3年間、 
4年間、已年間のタイプを用意しています。（無償修理保証期間を含みます） 

キヤノンサービスパックのメリット 


キヤノン サービス パックとは 


M 度縮孩接 


§輯た 
























無償な証について 


•本製品の無償保証期間は、お買い上げ曰よ01年間です。 

• 無償保罰の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同個の保証書び必要です。あ5かじめ保 
罰書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 


游麻あ isnus-c 







シリアルナン/ V — の表示位置について 
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と邸 G み/:ご/: 巧身な elrc いム 晒縮•八わ 嚴婴がながお 


お縮な度 レこ ni 度 瓣 L 她 瓣 S 紙 瓣の她 瓣ブ她 瓣の她 
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ダウン□ードにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することびできます。通信料 
金はお客様のご負担になります。 

参キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□ードをク U ックしてください。 


こアの入手方ま 


インターネットを利用して、パージョンアップなど、製品に関する情報を引さ出すことびでさます。通 
信料金はお客様のご負担にな0ます。 

参キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

商品のご紹かや各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


情報の入手方法 


プリンタドライバなどのソフトウエアに関しては、今後、機能アップなどのためのパ'—ジョンアップび 
行われることびあります。バージョンアップ情報およびソフトウエアの入手窓□は次のとおりです。ソ 
フトウエアのご使巧にあたっては、香使用許諾契約の内容について了解いただいたちのとさせていただ 
さます。 


了。山； / 、 ' ； /Tnnus-C 
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消耗品/定期交換部品の一覧 


蹲耗品 



本フリンタでは、消耗品として次のちのび用意されています。消耗品は、本フリンタをお買い求めの販 
売店などでお買い求めください。 

消耗品は、次の表の記載を目安に交換してください。ただし、プ U ンタの設置環境や印刷する用紙サイ 
ズにより、記載の寿命より早く交換び必要になる場合びあります。 


I トナーカートリッジ 


I ドラムカート U ツジ 



交換の目安 

• Canon Toner Cartridge 已02 Black 
(キヤノントナーカートリッジ日0 2 
] 0,000ページ （ A 4 片面） 

• Canon Toner Cartridge 已02 Yellow 
(キヤノントナーカートリッジ日0 2 
巨，000ページ （ A 4 片面） 

• Canon Toner Cartridge 已02 Magenta 
(キヤノントナーカートリッジ日0 2 
巨，000ページ （ A 4 片面） 

• Canon Toner Cartridge 已02 Cyan 
(キヤノントナーカートリッジ 5 0 2 
巨，000ページ （ A 4 片面） 

• Canon Drum Cartridge 已02 Black 
(キヤノンドラムカート U ッジ日0 2 
約已0,000ページ （ A 4 片面） 

• Canon Drum Cartridge 已02 Yellow 
(キヤノンドラムカート U ッジ日0 2 
約己0,000ページ（冉4片面） 

• Canon Drum Cartrid 呂 e 已02 Magenta 
(キヤノンドラムカート I 」ッジ日0 2 
約已0,000ページ（冉4片面） 

• Canon Drum Cartridge 已02 Cyan 
(キヤノンドラムカート iJ ッジ日日2 
約己0.000ベージ （ A 4 片面） 


それぞれに]色づつのトナーび 
プラック）：入った4種類のカートリッジで 
す。（^トナーカートリツジを交換 


する： P .2-43) 


イエ □-): I 


マゼンタ）: 


シアン ）：I 


プラック） 


イエロー) 


マゼンタ） 


シアン ）：I 


感光ドラムび入ったカート U ツジ 
です。 (ー ドラムカート U ツジを交 
換する： P .2-47) 



レこ是度 


Jfig 


く/た rk 

瓣 W 她 
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定期交換部品 


本プリンタでは、定期交換部品として次のちのび巧意されています。 IT 巨ユニット、二次転写 n —ラ、 
給紙 n —ラは専門のサービスマンび巧います。お富様での交換はでさませんので、本プ U ンタをお買い 
求めの販売店などへ依頼してください。定着器につさましては、お客様での交換ち可能です。本プリン 
夕をお買い巧めの販売店などでお買い求めください。サービスマンび定期交換部品を交換した場合に 
は、部品代と技術料、訪問料金び別違必要となります。 

定期交換部品は、次の表の記載を目安に交換してください。ただし、プリンタの設置環境や印刷する用 
紙サイズにより、記載の寿命より早く交換び必要になる場合びあります。 


定期交換部品 

交換の目安 

用途 


1 

1 已 0,000 ページ 
(A4 片面） 

トナーを巧祇に定着させるためのユニットです。寿 
命をすざると、画像不良や用紙のしわの原因になり 
ます。（ーユーヴーズガイド第己章「定着器を交換 
する」） 

IT 日ユニット 


1 已 0,000 ページ 
(A4 片面） 

4 色のトナーを巧祇に乾写させるためのユニットで 
す。 

1 

U 

1 

二;欠転写□ーラ 

1 已 0,000 ページ 
(A4 片面） 

4 色のトナーを用紙に転写させるための□ーラです。 

給祇口ーフ 

(給祇カセツト、手差しトレイ） 

1 已 0,000 ページ 

CA4 片面） 

給紙カセット、手差しトレイから巧祇を給紙するた 
めの□ーラです。 


遗激即\神お綺お幽即 Q — 
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設置場所と取 D 巧いについて 


本プリンタは、次のよラな場所に設置してください。 

• 十分なスぺースび確保でをる場所 
•風通しびよい場所 
• 平坦で水平な場所 

• 本プリンタおよびオプション品の質量に耐え5れる十分な強度のある場所 


L 巨 P 己910/591 OF の最大'消費電力は1300 W 1^(下です (AC1 0日V ±1096、已0/6日 Hz ± 2Hz) 。 
電気的なノイズや許容範囲を超える電源電圧の降下は、本プ U ンタだけでなく、コンピュータ本体の誤 
作動やデータ消失の原因になることびあります。 

電源を接続するとをは、次の事項をお守りください。 

•必ず1日の電源コンセントに、プリンタの電源を接続してください。 

• アース線を接続してください。 

お使いの電源について不明な点びあれば、ご契約の電力尝社またはおおくの電気店などにご相談くださ 
い。 

設置条件 


温度、湿度び次の範囲内の場所でご使巧ください。 

•周囲温度：10〜3日で 

•周囲湿度： ] 〇〜8日％ RH (結露のないこと）簡単登録 

♦超音波加湿器をご使用のお客様へ 

超音波加湿器をご使用の隙に、水道かや井戸水をご使用にな0ますと、水中の不純^1 
され、プリンタの内部に付着して画像不良の原因にな0ます。ご使用の際には、純; 
まない水のご使用をおすすめします。 

電源を件 


本プリンタの設置場所は、次の環境条件を考慮の上、お選びください。 

温度/湿度を件 


設置擇境 


本プリンタをま全かつ快適にご使用いただくために、「設置環境」に記載されている「ミ 
「電源条件」、「設置条件」を満たした場所に設置してください。また、取り扱いにつ L 
記載しています。お使いになる前に必ずお読みください。 


く，た rk 

瓣 W 她 





§641 
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本プ U ンタの周囲には、なのよ5な空間をおなし、本プ U ンタの質量に耐え5れる場所を選んで設置し 
てください。周囲に必要な寸法、足の位置は次のよ5になっています。 

周回に化要なスぺ ース （L 巳 P 591 0) 


設置スぺース 





规剛鋪巧^巧0窗 sin usd 





































周回にが要なスペース （ LBP 5910 F ) 



M 度縮孩接 




































妇'さ 


参已已〇枚ペーパーフ 



ム注意 

万一、本体の八ードディスクに不具合が発生した場合、受信したデータや記録保巧したデータが消失 
ずることがありまず。八ードディスクを重要なデータの記録保存には使用しないことをお勧めしまず。 
お客様のデータの消失による損害につきましては、脾社は一切その責任を負えませんので、あ目かじ 
めご了承ください。 















ジョブキャンセルメニュー 

現在データ受信中およびデータ処理中のジョブを- 
キャンセルしまず。 

※ジョプキャンセルメニューの詳細については、取扱説日月書 CD - 
ROM に収められている LIPS 機能ガイド第2章「メニューの 
機能と操作」を参照してください。 


給紙選択メニュ- 卿 

給紙カセツトと手差しトレイのどち5か5印刷す 
るのかや、用紙のサイズを設定します。 


ユーティリティメニュー 

プリンタの現在の設定内容などの内部情 
報を印刷しまず。 


ジョブキャンセル 
- 〇 - 
給紙選巧 
-0 


ジョブメこ ZL- 

セキュアプリントやボックスに保をしたジョブの 
操作、各種の履歴リストを印刷しまず。 


纖 


印刷巧メッセ-ジ日 HDD ジョブ 


セットァップにュ-懲麟磯 

レイアウトの調整や、拡大/縮ルなど、印刷ずる 
ときの環境を設定します。 


リセットメニュー rBi 

プ U ンタのリセット操作や印刷データの排出、シ 
ヤツトダウン操作を行いまず。 


各メニューを表示したあとのメニュー項目（内容）については、該当する ( a )) から ( dJ を参照してください。 


ルートマップの見かた 


I 拡張機能 I 


► ◄ トキー操作 

-「グループ」の階層をあらわ 
しています。 


-「設定項目」の階層をあらわしていま 
す。 

^2卜取振説明書 CD-ROM に収めら 
ス A れている UPS 機能ガイドのぺ一 
ジ数をあらわしています。 

Vsl - 「設定値」の階層をあらわし 
おています。 

UU ア S びかかっている設定値は、 
工場出荷時の値をあらわして 
います。 


•ルートマップ中の「…—」は、設定値を省略しているこ 
とをあらわしてし1ます。 

♦ 「*」印の設定項目や設定値は、オプションの有無や他 
の言を定項目の内容によって表示されるとをと、表示され 
ないときびあります。詳しくは取扱説明書 CD - ROM に 
収められている UPS 機能ガイドを参照してください。 

♦ 「★」印の設定項目は、 L 己 P 巳91 OF のみ表示されます。 
♦キー操作について 

メニュー項目の指定は、操作パネルの ®®@® と 
にのの已つのキーを使って操作します。 

® 上の項目に戻る。 

® 下の項目に進む。または項目を決定する。 

に K ] でも同様の操作び行えます。 

® 左の項目を選択する。 

® ちの項目を選択する。 




共通セットアップメニユーを表示する 


. [セットアップ]を押しまず。 |j 

セットアップメニューび表示されます。 

f ゎ…しマ…つ。 -1※共通セットアップ文ニューはオンライン巧 

L ^ノ>^グノノ _I 態/オフライン状態のどちらでを表示する 

▼ _ ことびでをます。ただし、オンライン状態 

カクチコウキノウ ー では、「ユーヴメンテナンス」グループの 

' - * 設定はできません。 


2.-7 ^ む巧ツフ 

リセット 



UPS 専用セットアップメニユー ( LIPS 4 セットアップ、 
LIPS LX セットアップ）を表巧する 


1. [セットアップ]を押しまず。 

セツトアップメニューび表示されます。 


セットアップ 
カクチヨうキノウ 


《 UPS 専巧セツトアップメニューはオンラ 
イン状態/オフラインげ態のどち6でち 
表示することびでをます。 


2. rLIPS4 セットアップ」または 

「UPS LX セットアップ」を表示しまず。 

[ィ]または [►] を巧します。 

LIPS 41 Z ットアッ： r 一 I 

3. 識菁甲進し みまます!。 いクグィ/シュクショゥ 

LIPS 専用セツトアップメニューが表示されます。 


>ティリティ 3*=^ む卜7け 

鸣©與 


トティ LI ティ ‘つ 






ESC/P 専用セットアップメニユーを表巧する 


1. [セットアップ]を巧しまず。 

セットアップ^ニューび表示されます。 

《 ESC / P 専巧セットアップ^ニューは 
オンライン状態/オフライン状態の 
どちらでを表示することびでさます。 

2. [" ESC / P セットアップ」を 

表します。 

[イ]または [►] を巧しまず。 


セット/ッノ° 

カクチヨうキノウ 

ESC/P セットアツフ。 


1- ティリティ。•ノフ 

、一^リセット 
ジ3ブ 

トティ！; ティ少む巧-ノフ 

◎猶角 

リセット 


3. 下の階層へ進みます。 へ。一、、 

[0 K ] を巧します。 し 、ノ 

ESC / P 専用セツトアップメニューび表示されます。 


V - シ''レイアウト 


iWiSW ) IMAGING 


I 専用セットアップメニユーを表示する 


1. [セットアップ]を巧しまず。 

セットアップメニューび表示されます。 

《 IMAGING 専用セットアップメニュ ー 
はオンライン状態/オフライン状態の 
どちらでも表示するこびできます。 

2. 「 IMAGING セットアップ」を 

表します。 

[◄] または [►] を押します。 


セジト /ジノ 
カクチヨうキノウ 

IMAGING セットァッフ** 


1 - ティリティむトアバ 



なぬ 

1 - ティリティ巧ツフ 

、みセット 


3. 識層を T しみままを キ 

IMAGING 専巧セットアップメニューび表示されます。 


PDF 1.5 専用セットアップメニユーを表巧する 


1. [セットアップ]を巧しまず。 

セツトアップメニューび表示されます。 


セットアツフ° 


《 PDF 1. 已専巧セットアップメニユーは r ^ i 勺手， h よノ〇 
オンライン状態/オフライン状態のど I ノいバノ • r / ノ 
ちらでも表おするこびできます。 

吕. rPDFl .引を表示しまず。 [ PDF 1. F 1 

[◄] または [►] を押します。 ' - 


リセット 



3 . 識層を T しみままを 

PDF 1. 已専巧セツトアップメニューび表示されます。 


レンタ''リンク'' イ□クウカン- 


給紙選択メニユーを表示する 


[給紙選択]を押します。 f キユウシセンタク 

給紙選おメニューび表示されます。 ' - 

※給紙選おメニューはオンライン状態/ [キユウシ f - 卜。 
オフライン状態のどち6でを表おするし— 
ことびでさます。 


ジョブメニユーを表示ずる 


1.オンライン状態になっていることを確認しまず。 

オンラインが態になっていない場合、[オンライン]を巧します。 



給紙選が 


〇 




2. [ジョブ]を巧しまず。 

ジョブメニューび表示されます。 


シ '' ヨフ" 

シ '' ョフ"リレキリスト 


トティげ 

み© パ 


夕ご ^む巧•ノフ 

リセット 


ユーテイ U テイメニューを表巧する 


1.オンライン状態になっていることを確認します。 

オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を巧します。 



2. [ユーティリティ]を押します。 

ユーテイ U テイメニューび表示され 
ます。 


ユ-ティリティ 

_ 

ステ-タスフ。リント 


3- ティリティわ巧け 
^)0 
'、みセット 



U セツトメニユーを表示する 


[リセット]を巧しまず。 

IJ セツトメニューび表示されます。 


リセット 

ソフトリセット 


※リセットメニューはオンライン状態/オフライン状態のどちらでち表示 
することびでさます。ただし、プ IJ ンタにエラーび発生しているとをは、 
「3^自出」をすることはでさません。 












メニュールートマップでは、本プリンタで設定でをるさ機能のメニューが一目で理解できるよ5に記載してありまず。 
さメニューの設定項目や内容を知りたいときにご活用ください。 

詳しくは、取扱説明書 CD - ROM に収め6れている rUPS 機能ガイド」を参照してください。 






























パ—ファイン 
ファイン ： 

する 

50.0 
0.0 . 
-50.0 ' 
短辺とじ , 
長辺とじ 

5曰.0 
0.0 . 
-50.0 : 
50.0 
0.0 : 
-50.0 . 
9999 


使わなぃ 
使ラ 

使ねない 


共通セットアップ編 


< 封筒 K2 ^ 

< 封筒 Y0J ^ 

< 封筒 Y4 ) 
K T 4面：：：ガキー 

< を廈 H ガキ ) 
■< r A ガキ ー 
を—ヴちテ VtVK ら 
<ユ-ヴセッティヴィ乏 

< フ？ J 

<:3己。><45\33」 
<エグゼクティブ) 
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••• ヴテラご購入をアンケートご協力のお願い ••• 


この度は、キヤノンサテラシ U —ズをお買い上げいたださまして、誠にありびとラございます。みな 
さまのご意見を今後の製品開発の参考とさせていただをたく、アンケートへのご協力をお願い申し上 
げまず。 

本プ U ンタに付属の User Software CD-ROM と取扱説明書 CD-ROM のトップ画面に、キヤノン 
ホームページのアンケートページへアクセスするボタンびあります。大変お手数ではございますび、 
そこからアクセス後、質問事項にご回答ください。ご回答いただきました内容はより良いサービスと 
今後の製品開発の貴重な資料としてミ舌用し、それし U がの目的に使用することはありません。 


《アンケートにご回答いただく際には、商品名称と本体機まを入力していただく必要びあります。 
例）商品名称 本体機を 

LBP 已呂10 LXEA000001 

LBP 已91 OF LXFA000001 

(保証シートおよびプ U ンタ背面、捆包箱外側に記載されています。） 



プ u ンタドライバのバージョンアップやプ u ンタび故障したときなど、何らかのお問い合わせび必要にな 
つたとさは、目的に応じてし U 下のお問い合わせ先にご連絡ください。 


お買い上げいただいた販売店 

-消耗品やオプション品のご購入について 
-故障時の修理について 


キヤノンホームぺージ 

-プリンタドライバのバージョンアップ情報およびダウン□ード 
-トラブル発生時の解ミ夫方法 
-商品のご紹介やを種イベント情報など 

http://canon.jp/ 


お客様相談センター 

-技術的なご質問や本プ U ンタの取り扱い方法について 
-消耗品やオプシヨン品をご購入する際に不明な点びある場合 
-故障時の修理について不明な点びある場合 

お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] < 平曰 > 日:〇〇 〜 2曰:00 く ±曰祝日 > 10:0曰〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただをます） 

《 上記番号をご利用いただけない方は043 -211- 日日27をご利用ください。 

《 IP 電話をご利巧の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合がありまず。 
《 受付時間は予告なく変更する場合があります。あ5かじめご了承ください。 
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